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| prezzi riportati nei singoli capitoli sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse e-
lementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) e compren-
dono l'uso di trabattelli o scale, fino ad una altezza del piano di lavoro pari a 3,00 m.

Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che 'impresa specializzata nell’esecuzione della at-
tivita di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere.

Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in
opera dell’articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari.

Il costo della mano d’opera del settore edile & una media calcolata sulla base di rilevamenti effettuati presso le
Associazioni di categoria delle province delle aree interessate dal sisma.

Il costo della mano d’opera del settore impiantistico & rilevato presso ASSISTAL - Associazione Nazionale Co-
struttori di Impianti e si riferisce sia al settore elettrico che a quello meccanico.

| costi dei materiali utilizzati in analisi sono una media rilevata dalla elaborazione dei listini forniti dalle maggiori
case produttrici, distribuite su tutto il territorio. Si fa presente che i prezzi di quei materiali (es. rame, ferro,
ecc.) che possono subire forti oscillazioni, anche giornaliere, devono essere considerati come indicativi.

| costi dei noli sono, invece, calcolati mediante analisi ricavate dall’elaborazione di tutti i costi di consumo, ma-
nutenzione, assicurazione e ammortamento del mezzo.

| prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima qualita e sono redatti
considerando un impiego medio di manodopera riferito ad un cantiere di media difficolta per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire.

In essi sono inoltre comprese le quote per spese generali (15%) ed utili d’impresa (10%) nella misura com-
plessiva del 26,50% nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di
lavoro, in particolare: mezzi d’opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego.

Nei prezzi esposti nei capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie
tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre, sono stati considerati come inclusi nelle spese
generali.
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Norme generali

Qualora non sia diversamente indicato nelle singole voci d’elenco o nel
capitolato speciale allegato al contratto d’appalto, la quantita delle opere
eseguite sara determinata con metodi geometrici, oppure a peso re-
stando escluso ogni altro metodo.

Trasporti

| trasporti di terre o altro materiale sciolto vengono valutati in base al
volume prima dello scavo, per materie in cumulo prima del carico sul
mezzo di trasporto senza tener conto dell’aumento di volume che subi-
scono all’atto dello scavo o del carico oppure a peso con riferimento
alla distanza. Con i prezzi dei trasporti s’'intende compreso, qualora non
sia diversamente precisato in contratto, il carico e lo scarico dei mate-
riali dai mezzi di trasporto nonché le assicurazioni di ogni genere, le
spese per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente ed
ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza.

Scavi e rinterri
Gli scavi si definiscono:

a) disbancamento, qualora I'allontanamento delle materie scavate
possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non
escludendo I'impiego di rampe provvisorie;

b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in pro-
fondita a partire dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di
un precedente scavo di shancamento, e comporti pertanto un solle-
vamento verticale per I'asporto delle materie scavate.

Viene di solito considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta
uno scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo scavo di
shancamento, abbia larghezza uguale o inferiore all’altezza. Gli scavi di
shancamento si misurano con il metodo delle sezioni ragguagliate, te-
nendo conto del volume effettivo in loco, cioé escludendo I'aumento
delle materie scavate.

Negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando I'area
del fondo del cavo per la profondita del medesimo, misurata a partire
dal punto piu depresso del perimetro: la parte di scavo che eventual-
mente ecceda il volume cosi calcolato viene considerata scavo di sban-
camento; in nessun caso si valuta il maggiore volume derivante da
smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso di scampanature pratica-
te nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati ge-
ometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti e-
lementari pid semplici; ovvero applicando il metodo delle sezioni
ragguagliate orizzontali. Per gli scavi da eseguire con l'ausilio di sba-
dacchiature, paratie e simili, le dimensioni per il calcolo dei volumi
comprendono anche lo spessore dei legnami di armatura.

Gli scavi subacquei saranno pagati a m3 con le norme e modalita prece-
dentemente prescritte e compensati con appositi sovrapprezzi nelle zo-
ne sommerse a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto
il livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il basso. Nel
caso che la stazione appaltante provveda a fare eseguire i prosciuga-
menti dei cavi pagando a parte il nolo di motopompa, lo scavo entro i
cavi cosi prosciugati sara remunerato come gli scavi eseguiti
all’asciutto.

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni saranno valutate adottando I'unita di misura compatibile
con I'operazione in oggetto: m3, m2, m, kg, cad.

Nei prezzi dei lavori sono compresi gli oneri relativi agli accorgimenti
per non danneggiare le opere e manufatti limitrofi, a non arrecare di-
sturbi 0 molestie ed a bagnare i materiali di risulta per non sollevare
polveri.

Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scarrio-
lamenti, calo in basso, trasporti), quando non inclusi nei prezzi riportati,
saranno valutate al metro cubo. Nelle stime riportate E GIA INCLUSO
l'incremento relativo all’aumento di volume del materiale sciolto.

La stima dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei prezzi riportati, potra

essere applicata solo nel caso di materiale sciolto proveniente da demo-

lizioni e nelle seguenti situazioni:

- lavori in quota con avvicinamento al castello di tiro per il calo in
basso con elevatore meccanico;

- trasporto, al piano di carico, fino alla zona deputata alla raccolta del-
lo stesso (quando questa sia espressamente indicata dalla Direzione
Lavori o necessiti comunque, per la sicurezza e l'igiene del lavoro, di
un’area appropriata di raccolta)

L'applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione

analizzata, dovra tener conto dei seguenti criteri:

- movimentazione con mezzi meccanici di piccole dimensioni: per
trasporti effettuabili con piccole macchine di portata fino a 1 m?
(dumperini, carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;

- scarriolatura: per trasporti con carriola, 0 mezzi simili condotti a
mano, su percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole di-
mensioni, considerando complessivamente sia I'eventuale tragitto
fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello, effettuato sul pia-
no di carico, fino al luogo di raccolta del materiale di risulta;

- scofanatura e/o insacchettatura: per trasporti a mano, a mezzo di
secchi o sacchetti, del materiale di risulta quando, prescindendo dal-
la capacita operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri ti-
pi di movimentazione (percorsi non carriolabili ed impossibilita di
sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di mezzo meccanico).

Opere murarie

In generale le opere murarie vengono misurate al vivo, cioé escludendo
lo spessore degli intonaci, con I'applicazione di metodi geometrici, a
volume o a superficie, come indicato nelle singole voci.

Le murature in genere saranno misurate geometricamente, a volume o
a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei
muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di se-
zione superiore a 1 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, etc.
che abbiano sezione superiore a 0,25 m2. Cosi pure sara fatta sempre
detrazione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande, etc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artifi-
ciali, da pagarsi con altri prezzi di elenco.

Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per la bagnatura dei ma-
teriali, la formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature,
incassature e le murature dovranno essere perfettamente compatte,
riempite di malta e concatenate tra loro nonché progredite a strati oriz-
zontali.

Le canne fumarie, di esalazione e scarico rifiuti vengono valutate a me-
tro lineare o cadauno come indicato dalle singole voci.

Le opere di protezione termica e acustica vengono valutate a superficie
effettiva netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole voci,
con detrazione dei vuoti e delle zone non protette aventi superficie su-
periore a 0,50 m2 ciascuna.

Tetti

Le opere vengono valutate a volume o a superficie secondo le indica-
zioni delle singole voci.

Nella misurazione a superficie non si tiene conto degli abbaini, che ven-
gono ragguagliati a semplici falde piane, né si detraggono le superfici
delle zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc. purché sin-
golarmente non superino un metro quadrato.

Nei prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o zinco per
grandi converse, ecc. da porsi alle estremita delle falde intorno ai lucer-
nari, comignoli ecc. da remunerarsi con i prezzi indicati nelle apposite
VOCi.

Nei prezzi delle grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cra-
vatte ecc.
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Opere da lattoniere

Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, plu-
viali, ecc. saranno misurate a peso o a metro secondo quanto specifica-
to nelle singole voci.

| pezzi speciali sono compensati a parte e valutati cadauno. Nei prezzi a
metro sono comprese le sovrapposizioni; la fornitura in opera di grap-
pe, cravatte, ecc. ove non diversamente indicato &€ compresa nel prezzo
dell’opera. | tubi di ghisa e di piombo saranno valutati a peso; le tuba-
zioni in gres ceramico, di cloruro di polivinile, di acciaio sottile smaltato
saranno valutate a metro, misurato sull’asse della tubazione.

Impermeabilizzazioni

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti
0 delle parti non impermeabilizzate

aventi singolarmente superficie superiore a 0,50 m2.

Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli
infortuni sul lavoro, ecc., anche quelli relativi alla loro esecuzione con
quell’ordine e quelle precauzioni idonee a non danneggiare le restanti
opere e manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a bagnare i mate-
riali di risulta per non sollevare polvere nonché a guidarli e trasportarli
in basso.

Pali e trivellazioni

Per pali esequiti in opera la lunghezza viene misurata dal fondo del foro
al piano di intradosso della struttura di fondazione ovvero, in casi parti-
colari, al piano di inizio della perforazione. Qualora la perforazione ven-
ga eseguita prima dello scavo occorrente ad impostare le strutture di
fondazione e percio la parte superiore non venga completata con il get-
to (perforazione a vuoto) questa parte va stimata separatamente. Per
pali prefabbricati, la fornitura e la esecuzione a pie’ d’opera vengono
valutate in base alle lunghezze effettive prima dell'infissione, mentre per
I'infissione si tiene conto soltanto della parte effettivamente infissa.

Conglomerati cementizi e acciaio per cemento armato

| conglomerati per le strutture in cemento armato si valutano a volume
effettivo, cioé senza detrazione del volume occupato dalle armature.

La valutazione delle armature viene effettuata a peso, sia con pesatura
diretta degli elementi tagliati e sagomati secondo i disegni esecutivi, sia
applicando alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari riportati nei
pil accreditati manuali.

Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al
vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono com-
pensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altez-
za non superiore a 4,00 m, per altezze superiori si applica I'apposito
Sovrapprezzo.

Solai in cemento armato

| solai in cemento armato senza laterizi o elementi di materiale diverso
vengono valutati al metro cubo come ogni altra opera in cemento arma-
to.

Per i solai misti nel prezzo si intende compreso I'onere delle cassefor-
me e delle armature di sostegno per una altezza non superiore a 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio; per altezze superiori Si
applica I'apposito sovrapprezzo.

Nei prezzi dei citati solai € compreso I'onere dello spianamento superio-
re per darli finiti e pronti per la pavimentazione.

Opere in vetrocemento

Le strutture vengono valutate a superficie effettiva netta cioé non com-
prendono le strutture di sostegno come muri, cordoli, travi ecc.

Massetti, sottofondi, vespai, drenaggi

Le opere vengono valutate a volume effettivo ad eccezione dei vespai in
laterizio da pagarsi a superficie effettiva.

| terreni di sostegno di vespai e drenaggi dovranno essere ben costipati
per evitare qualsiasi cedimento ed il pietrame dovra essere collocato a
mano e di idonea pezzatura. Per i vespai si dovra creare, con adatto
pietrame, una rete sufficiente di cunicoli comunicanti tra loro e con
I'esterno per assicurare il ricambio d’aria.

Pavimenti

La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si svi-
luppa secondo le superfici in vista e percid senza tenere conto delle
parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggo-
no altresi le zone non pavimentate, purché di superficie superiore a
0,50 m2 ciascuna. A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono
risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla sta-
zione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sor-
ta, e della benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi
elementi a contatto. Per la valutazione dei pavimenti in marmo vedere
Opere in pietra da taglio.

Opere in pietra

Per le categorie da valutarsi a superficie questa si ottiene sommando le
superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.
Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare questo si misura in ope-
ra, senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.

Per le categorie da valutarsi a volume questo si ottiene sommando i
volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.

Rivestimenti

La misurazione dei rivestimenti, ad eccezione di quelli in marmo, si svi-
luppa secondo le superfici effettivamente in vista.

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale,
ed i rivestimenti privi di macchie di sorta e della benché minima ine-
guaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali
inerenti ai singoli tipi di rivestimento, che vengono computati nelle mi-
surazioni.

Intonaci

Gli intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misu-
rano vuoto per pieno, intendendosi cosi compensate le riquadrature dei
vani, degli aggetti, delle lesene ecc. le cui superfici non vengono svilup-
pate; fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 m2 per
i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono
tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature.

Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati se-
condo la superficie effettiva di applicazione.

Controsoffitti

La misurazione dei controsoffitti si sviluppa secondo le superfici effetti-
ve di applicazione.

Opere da falegname

Per i serramenti da valutarsi a superficie questa viene misurata su una
sola faccia in base alle dimensioni esterne del telaio fisso, qualora non
sia indicato diversamente; anche per le parti centinate si assumono le
superfici effettive geometriche; nelle misurazioni non si considerano
invece le sporgenze (zampini e simili) da incassare per il fissaggio dei
singoli serramenti.

Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare questo si misura sul pe-
rimetro esterno (linea di massimo sviluppo).

Opere da fabbro

Le opere ed i serramenti metallici vengono valutati a superficie su una
sola faccia in base alle dimensioni esterne del telaio fisso qualora non
sia indicato diversamente oppure a peso come indicato nelle singole
voci. Per tutti gli elementi da valutare a peso questo si intende riferito
all’elemento finito in opera, con esclusione di qualsiasi sfrido.

Nei prezzi delle serrande ed avvolgibili metallici non sono computate le
sovrapposizioni, da valutarsi anch’esse come superficie effettiva.

Opere da vetraio

Le misure si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento
posto in opera. Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si
assume la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile.
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Opere da pittore

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte ecc. si misurano secondo le su-

perfici effettive, senza perd tenere conto delle superfici laterali di risalti,

lesene o simili che abbiano sporgenze non superiori a 5 cm. Per muri di

spessore superiore a 15 ¢cm le superfici tinteggiate si valutano vuoto

per pieno, a compenso delle riquadrature dei vani, che non vengono

computate a parte: si detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici supe-

riori a 4,00 m? cadauno, computando a parte le relative riquadrature.

Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i vuoti di

qualsiasi dimensione, computando a parte le relative riquadrature.

Le verniciature su superfici murarie o simili si misurano con gli stessi

criteri sopra indicati per le tinteggiature;

sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano convenzionalmente

applicando i seguenti coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui

appresso, s’intendono eseguite su ambo le facce e misurate in proie-

zione retta, cioé senza tenere conto di spessori, scorniciature ecc.

a) opere metalliche di tipo semplice (grandi vetrate, lucernari, serran-
de avvolgibili a maglia e simili): 0,75;

b) opere metalliche normali (cancelli, anche riducibili, ringhiere, para-
petti, inferriate, ecc.): 1,0;

c) opere metalliche ornate: 1,5;

d) serramenti vetrati normali (finestre, porte finestre, porte a vetri,
sportelli a vetri, ecc.): 1,0;

e) persiane alla romana e cassettone, serrande avvolgibili in lamiera:
3,0;

f) persiane avvolgibili: 2,5;

g) lamiere ondulate, serrande metalliche e simili: 2,5;

h) porte, bussole, sportelli, controsportelli ecc.: 2,0.

Con l'anzidetta misurazione si intende compensata la verniciatura degli

elementi accessori come guide, apparecchi a sporgere e di manovra,

sostegni, grappe e in genere piccole opere di ancoraggio, sostegno ecc.

Per i serramenti le superfici a cui si applicano i sovraindicati coefficienti

sono quelle misurate, caso per caso, secondo le norme riportate ai rela-

tivi Capitoli.

Lavori stradali

Le opere vengono valutate a superficie 0 a volume a seconda delle indi-
cazioni delle singole voci con tutti gli oneri, obblighi, ecc., specificati nei
singoli prezzi stabiliti.

Opere a verde

Le opere vengono valutate a m?, a mé, a kg, a unita, come indicato nelle
singole voci.

Impianti elettrici e impianti speciali

| prezzi esposti sono stati elaborati per dare una guida nella valutazione
degli impianti elettrici e degli impianti speciali in edifici di nuova costru-
zione, realizzati con tipologia tradizionale.

| prezzi si riferiscono alla media di mercato, in relazione a condizioni di
base che devono essere tenute presenti, poiché alterazioni a dette con-
dizioni determinano variazioni, anche sensibili, nei prezzi di vendita.

Gli impianti elettrici s’intendono eseguiti a perfetta regola d’arte, in con-
formita alle leggi e norme vigenti, nonché in base alle disposizioni ema-
nate dai vari enti preposti.

Tutti i materiali s’intendono dotati di marchio di qualita.

| prezzi includono le verifiche previste dalle norme, collaudi con relativo
certificato, garanzia e disegni finali esecutivi.

| prezzi non comprendono le opere non specifiche del settore, quali:
- opere civili in genere, ed opere provvisionali;

- opere da carpentiere, fabbro, di verniciatura;

- magazzino, spogliatoi, locali igienici e guardiania;

- energia elettrica per I'esecuzione dei lavori e collaudi.

Impianti elettrici negli edifici civili
Nel presente capitolo, vengono proposte due metodologie per la valuta-
zione delle stesse:

- metodo analitico, a partire dai costi dei singoli componenti;

- metodo sintetico, del tipo a punto luce, punto comando, punto pre-
sa,...

Il metodo sintetico rispetto all'analitico offre indubbi vantaggi in ordine
a rapidita di redazione di stime, ma I'adozione dello stesso per impianti
in luoghi diversi per destinazione d’uso o in edifici civili particolari per
tipologia o per metratura, pud condurre a risultati che si scostano an-
che fortemente da quelli ottenibili tramite una valutazione analitica. Gli
impianti presi a base di valutazione per il metodo sintetico si intendono
del tipo incassato e comprendono la quotaparte misurata a partire dalla
scatola di derivazione in dorsale, quest’ultima esclusa. Gli impianti, rea-
lizzati con cavi NO7VK di sezione proporzionata al carico, cavo di prote-
zione incluso, sono posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente
serie pesante ed includono scatole, morsetterie, supporti, coperchi e
quant’altro per dare I'opera eseguita a regola d’arte. Tutti gli apparecchi,
si intendono del tipo componibile serie media con placche di finitura in
resina, fissati su supporti plastici per scatole da incasso a parete. Sono
escluse dalla valutazione tutte le opere non specifiche del settore gia
menzionate.

In particolare per punto luce doppio si intende quello necessario
all'installazione di un apparecchio a gruppi di lampade ad accensione
separata, cosi come il doppio comando (interruttore, deviatore, inverti-
tore) & da riferirsi al comando di detto punto luce da uno stesso punto.

Impianti elettrici in bassa tensione

| prezzi esposti nella sezione opere compiute relativi a cavi e condotti
possono essere ridotti sulla base delle tabelle riportate di seguito, qua-
lora la posa del singolo cavo unipolare o della conduttura sia resa pil
agevole dal fatto di avere percorsi paralleli del medesimo componente.
Per i cavi fino a 16 mm? inclusi, tale riduzione viene tenuta in debito
conto, per media statistica, nel prezzo esposto.

Cavo unipolare N. di cavi

2 3 4 5
da 25 mm? 0,95 092 090 10,85
da 35 a 95 mm?2 0,97 094 092 090
oltre 120 mm?2 0,98 096 095 09

Condutture plastiche interrate N. di condutture

2 3 4 5
2 <50 mm 0,82 0,78 075 0,72
g da63 mmai110m0,86 0,82 0,78 0,75

Le voci relative al paragrafo quadri elettrici, si riferiscono alla sola forni-
tura in opera della struttura escludendo il cablaggio delle apparecchia-
ture da alloggiarvi. Per computare il prezzo complessivo per la fornitura
in opera di un quadro elettrico completo occorre aggiungere al prezzo
della carpenteria quello delle singole apparecchiature, nel prezzo delle
quali si intende incluso ogni onere per il cablaggio delle stesse.

Impianti tecnologici

Nelle opere compiute relative a:

- apparecchi sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in ope-
ra compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e di
scarico;

- caldaie, queste sono da intendersi fornite e poste in opera compresi
tutti gli allacciamenti alle reti (gas, acqua, circuito di riscaldamento)
e complete di relative valvole di intercettazione
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A01 - MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

SCAVI IN GENERE

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle
sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con
I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

—negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando I'area del
fondo del cavo per la profondita del medesimo, misurata a partire dal pun-
to pit depresso del perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda
il volume cosi calcolato viene considerata scavo di shancamento; in nes-
sun caso si valuta il maggiore volume derivante da smottamenti delle pa-
reti dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore
degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scompo-
nendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari pit semplici; ovvero
applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali.

Tuttavia per gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,

paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo anche lo spazio

occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unica-

mente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo le profondita indicate

nelle voci di prezzo. Pertanto la valutazione dello scavo avverra attraverso

I'applicazione del prezzo, individuato secondo la profondita di scavo da rag-

giungere, per il volume da scavare.

Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata & compresa |'elevazione delle ma-

terie scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti dalle eventuali

demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti il materiale da scavare.

Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al

trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

RINTERRI

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni raggua-
gliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. |
rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando

I'unita di misura compatibile con I'operazione in oggetto: m3, m2, m, kg, cad.

Nelle demolizioni totali di fabbricati 'operazione verra valutata a mé, vuoto

per pieno, secondo il massimo volume circoscrivibile.

Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri relativi a non danneggiare le

opere e manufatti limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i

materiali di risulta per non sollevare polveri.

Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scarriola-

menti, calo in basso, trasporti), quando non inclusi nei prezzi riportati, sa-

ranno valutate al metro cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate & gia incluso I'incremento relativo al’aumento di volume del mate-
riale sciolto.

La stima del calo in basso con elevatore meccanico, quando non inclusa nei

prezzi riportati, andra applicata solo quando si verifichera [utilizzo

dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due operatori deputati al cari-
co ed allo scarico dei materiali di risulta (manodopera compresa nel prezzo).

La stima dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, quando non inclusa nei prezzi riportati, potra essere

applicata solo nel caso di materiale sciolto proveniente da demolizioni e nel-
le seguenti situazioni:

- lavori in quota con avvicinamento al castello di tiro per il calo in basso
con elevatore meccanico;

- trasporto, al piano di carico, fino alla zona deputata alla raccolta dello
stesso (quando questa sia espressamente indicata dalla Direzione Lavori
0 necessiti comunque, per la sicurezza e I'igiene del lavoro, di un’area ap-

propriata di raccolta).

L’applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione ana-

lizzata, dovra seguire i seguenti criteri:

- movimentazione con mezzi meccanici di piccole dimensione: per trasporti
effettuabili con piccole macchine di portata fino a 1 m® (dumperini, carrelli
elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi percorribili con questi tipi
di mezzi;

scarriolatura: per trasporti con carriola, 0 mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole dimensioni, consi-
derando complessivamente sia I'eventuale tragitto fino al mezzo deputato
al calo in basso sia quello, effettuato sul piano di carico, fino al luogo di
raccolta del materiale di risulta;

scofanatura e/o insacchettatura: per trasporti a mano, a mezzo di secchi o
sacchetti, del materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacita ope-
rativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi di movimentazione
(percorsi non carriolabili ed impossibilita di sfruttare, per il calo in basso,
alcun tipo di mezzo meccanico).

TRASPORTI

| trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valu-
tati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o
delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in
sede di analisi prezzi.

| trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a
situazioni di viabilita extraurbana in presenza di traffico medio.

| trasporti effettuati a mano vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacita operativa e dalla volonta dell'appaltatore, sia
impossibile predisporre gli usuali sistemi di movimentazione dei materiali in
cantiere.

Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a
discarica.

A02 - PROVE GEOGNOSTICHE,GEOTECNICHE E STRUTTURALI,
FONDAZIONI PROFONDE, POZZI PER ACQUA

Le indagini geognostiche hanno lo scopo di consentire la ricostruzione geo-

litostratigrafica delle formazioni incontrate, la parametrizzazione geotecnica

con indagini in situ e di prelevare campioni idonei per le analisi necessarie

alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni e

delle rocce incontrate.

Il materiale prelevato e non destinato al laboratorio sara conservato in can-

tiere. Le carote prelevate saranno opportunamente conservate in cassette

catalogatrici sulle quali saranno indicate le quote di prelievo.

La profondita delle prospezioni per indagini geognostiche sara misurata dal

piano di campagna e sara riferita al numero e alla lunghezza delle aste di

perforazione e degli utensili impiegati.

Durante la perforazione dovra essere annotata:

- profondita, rispetto al piano di campagna, alle quali si hanno cambiamenti
di natura del terreno;

- quote di venute d'acqua e di livello stabilizzato della falda;

- perdite d'acqua eventuali che si verificheranno nel corso della perforazio-
ne;

- eventuali rifluimenti al fondo foro o franamento delle pareti;

- ulteriori informazioni degne di nota.

Per ogni foro geognostico eseguito saranno fornite le seguenti indicazioni:

- denominazione del cantiere;

- committente ed impresa esecutrice;

- posizione del foro di sondaggio;

- data di inizio e fine perforazione;

- metodo di perforazione;

- caratteristiche dell'attrezzatura di perforazione e carotiere usato;

- velocita e spinta di avanzamento;

- diametro del foro;

- eventuali provvedimenti adottati per la stabilizzazione del foro;

- profondita della falda e quota della stabilizzazione dell'acqua del foro;

- eventuali franamenti delle pareti, rifluimento del fondo, perdite d'acqua,
etc.

| risultati delle prove delle misure e delle analisi in situ previste nel capitola-

to dovranno essere rilasciati su idonei certificati controfirmati da tecnici

abilitati iscritti all'albo professionale e comunque effettuate da laboratori,

istituti o tecnici all'uopo abilitati dalle normative vigenti.

Per quanto qui non espressamente previsto e non in contrasto, si rimanda

alle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzioni di indagini geo-

gnostiche", di cui al volume dell'Associazione Geotecnica ltaliana,edizione

1977 e successive modificazioni.
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Sono esclusi dai prezzi eventuali oneri relativi all’'occupazione di suolo pub-
blico per installazione delle attrezzature in aree urbane e per eventuale indi-
viduazione di sottoservizi.

ANALISI DIAGNOSTICHE DELLE STRUTTURE, PROVE DI LABORATORIO SU
TERRE, AGGREGATI, ROCCE E MATERIALI PER COSTRUZIONE

Tutte le analisi devono essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti di
riferimento, se esistenti, per I'esecuzione delle indagini, delle prove, delle
diagnosi, ecc.

Le norme di riferimento UNI, UNI ISO, DIN, ASTM, CNR, EN ed altre norma-
tive nazionali, sono riportate nelle descrizioni delle voci che illustrano il lavo-
ro che deve essere compiuto.

A03 — MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER
C.A.

MALTE E CALCESTRUZZI

Per il conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi

forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a seconda della resistenza

o0 del dosaggio di cemento prescritti.

| prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calco-

lato in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte

le opere in conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioé

gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che ab-

biano sezioni minime superiori a m2 0,20. Sara inoltre detratto il volume

occupato da altre strutture inserite nei getti, escluso I'acciaio di armatura, o

formanti oggetto di valutazione separata.

Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano

d'opera, di confezione e di lavorazione secondo quanto prescritto, nonché

I'onere per I'inumidimento delle superfici esterne per tutto il tempo che sara

prescritto dalla Direzione dei Lavori.

CASSEFORME

L'impiego di casseforme, sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli, baggioli, blocchi, pilastri,
pareti, travi e solette, sara compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi: il banchinaggio, i
sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio,
lo sfrido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente.

Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo
delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate an-
che la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore
a 4,00 m, per altezze superiori si applica I'apposito sovrapprezzo.

Nei tratti di pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti preesistenti,
I'impiego delle casseforme sard compensato applicando gli appositi com-
pensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne.

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di
acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle strutture in conglomerato ce-
mentizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatu-
ra, posa in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura, perdita,
sfrido, ecc.

Il peso dell'acciaio tondo per I'armatura del conglomerato cementizio del
tipo B450C o B450A verra determinato mediante il peso teorico corrispon-
dente ai vari diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo di
ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il
peso unitario dato dalle tabelle ufficiali dell'UNI.

Per la rete elettrosaldata si procedera in maniera analoga tenendo conto del
peso unitario rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate dal
progetto o dalla Direzione Lavori.

Il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito
tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori,
in modo tale che la posizione coincida rigorosamente con quella fissata nei
disegni esecutivi.

A04 - OPERE DI SOTTOFONDO

Nei prezzi delle opere di sottofondo & compreso ogni onere per la fornitura
di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecu-
zione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in opera.

Il riempimento con pietrame a ridosso delle murature per drenaggi, vespai,
ecc., sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in ope-
ra 0 a m? per altezze definite.

A05 — CONSOLIDAMENTI E RIFACIMENTI

RIPARAZIONE DI MURATURE

Per le lavorazioni in cui risultino necessarie, si considerano comprese nel
prezzo le puntellature e loro successiva rimozione.

Le riparazioni di lesioni isolate su murature in laterizio, eseguite con il si-
stema dello scuci e cuci, verranno valutate a volume per qualsiasi spessore.
La misurazione verra eseguita valutando le figure geometriche che invilup-
pano le parti interessate dalla riparazione.

In caso di riparazioni con iniezioni di miscela cementizia, le riparazioni si
intendono eseguite a qualsiasi altezza. Saranno inoltre compresi nelle ripa-
razioni i fori di fissaggio dei condotti tubolari, I'iniezione d'acqua, la miscela,
la sigillatura e I'eventuale posa di teloni sulle superfici non interessate.

In caso di riparazioni con rete elettrosaldata, la superficie ripristinata verra
valutata misurando solo una faccia a metro quadrato, o metro nel caso di
lesioni d'angolo, ed in base alle misure di progetto, esclusa quindi ogni ec-
cedenza dipendente dal modo di esecuzione dei lavori; sara fatta deduzione
di tutti i fori pari od eccedenti a 1,00 m2. Nei prezzi di tariffa le riparazioni si
intendono eseguite a qualsiasi altezza. Sono comprese le trapanazioni per il
collegamento, le reti poste sulle due facce della muratura, il betoncino, la
sigillatura, la posa di teloni sulle superfici non interessate e tutti gli altri one-
ri e modalita di esecuzione previste nei relativi prezzi di elenco.

TIRANTI

In caso di applicazione di cavi scorrevoli e tiranti, la posa verra valutata a
peso dei soli tiranti con gli oneri e le forniture indicati nella esplicazione de-
gli articoli di elenco, nonché gli eventuali sostegni o legamenti intermedi.
Nella determinazione del peso si considerera una lunghezza pari a quella del
muro aumentata di 20 cm per i tiranti in acciaio con filettatura di estremita,
una lunghezza pari a quella del muro aumentata di un metro per i tiranti in
trefolo.

INTERVENTI SU SOLAI E COPERTURE

| solai in latero-cemento o prefabbricati saranno valutati a metro quadrato,
in base alla superficie netta dei vani sottostanti (qualunque sia la forma di
questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro) o in base
alla superficie determinata dal filo interno delle travi di delimitazione o dei
cordoli, esclusi nel primo caso la presa e I'appoggio sulle murature stesse e,
nel secondo, la larghezza delle travi portanti o di perimetro. Nella misurazio-
ne si fara astrazione da eventuali fori inferiori a 1,00 m2 Nel prezzo & com-
preso I'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa
del massetto finito per i pavimenti, nonché ogni opera e materiale occorren-
te per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione.
Nel prezzo dei solai sono compresi I'acciaio di armatura, le casseforme e le
impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per
le casseforme dei getti di calcestruzzo. Il prezzo a metro quadrato dei solai
suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in
cui il laterizio sia sostituito dal calcestruzzo.

Le coperture in genere saranno computate a metro quadrato misurando
geometricamente la superficie effettiva delle falde del tetto senza alcuna
deduzione dei vani per fumaioli, lucernai ed altre parti sporgenti dalla coper-
tura purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m?, viceversa tali
vani verranno dedotti per intero. Non si terra conto delle sovrapposizioni e
ridossi dei giunti.

Le riparazioni saranno computate a metro quadrato, misurando geometri-
camente la superficie delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani
per fumaioli, lucernai ed altre parti sporgenti della copertura, purché non
superiori a 1,00 m?, viceversa tali vani verranno dedotti per intero.

RIPARAZIONE DI VOLTE

La riparazione di volte e voltine sara compensata a metro quadrato di super-
ficie consolidata, in proiezione orizzontale delle stesse, effettuando la misu-
razione all'intradosso. Nei prezzi sono in genere compresi i tagli, gli sfridi, le
piegature e la sovrapposizione della rete e dei ferri.
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RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il rinforzo di travi e pilastri sara pagato a metro quadrato di superficie origi-
naria, valutata geometricamente in base a misure come indicato negli artico-
li di elenco e si intende riferito a lavori effettuati a qualsiasi altezza. Nei prez-
zi di elenco sono sempre compresi tutti gli oneri per eventuali spicconature
dell'intonaco, palchi di servizio, ecc. nonché quanto precisato nei singoli
articoli per dare il lavoro finito a regola d'arte, con I'esclusione dell'armatura
e delle casseforme.

INTERVENTI SPECIALI SU ELEMENTI DI FINITURA ED EDIFICI DI PREGIO
ARTISTICO

Negli interventi di consolidamento delle travi in legno le misure da contabi-
lizzare si riferiscono alle zone lignee trattate.

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA
DI CARBONIO, VETRO

La qualita dell'intervento potra essere verificata con prove di pull-off, inda-
gini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capi-
tolato speciale d’appalto. Ove possibile, verranno eseguite prove di carico
prima e dopo I'intervento per valutarne I'efficacia, rilevando le deformazioni
e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

PROVE SPECIALISTICHE

Ogni ricorso ad eventuali prove specialistiche dovra essere adeguatamente
motivato.

Gli oneri per la preparazione delle superfici e i successivi ripristini dovranno
essere computati a parte.

A06 - CARPENTERIE METALLICHE

| metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Ca-
pitolato speciale tipo per appaltidi lavori edilizi" pubblicato dal Ministero
competente, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumonoca-
rattere prevalente.

Tutti i prodotti di strutture metalliche, oltre al rispetto degli specifici requisiti
previsti al punto 11.2.4.10 delDM 14/01/2008, devono possedere Marcatura
CE secondo UNI EN 1090-1-2.

La classe di esecuzione EXC delle strutture dovra essere conforme a quanto
indicato dal progettista, sempre inaccordo con le indicazioni della UNI EN
1090-2.

Nel caso in cui la classe non sia indicata, il fabbricante potra applicare la
EXC2 come previsto dal § 4.1.2 dellaUNI EN 1090-2.

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto
nel presente elenco prezzi,valutati a peso ed i relativi prezzi verranno appli-
cati al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben intesodal peso le
verniciature e coloriture computate a parte (nel peso & comprensivo il com-
puto della bulloneria).

Nel prezzo dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per
forniture ed accessori, perlavorazioni, montaggi posa in opera, oltre
all’eventuale esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature.

Nel caso di saldature in opera, le saldature devono messere eseguite da per-
sonale qualificato dotato di appositacertificazione.

In particolare i prezzi di travi o pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profi-
lo, valgono anche in caso dieccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle
stesse.

| prezzi compensano oltre il tiro e trasporto in alto fino ad una quota di 20 m
ovvero a discesa in basso,tutte le forature, i tagli, le lavorazioni, etc. occor-
renti oltre a bulloni, chiodature, etc. E compresa la posa in operaper la riu-
scita del lavoro a perfetta regola d’arte.

| compensi per quantita fino a 1000 kg e per quantita fino a 3000 kg delle
voci che vanno daA06001 a A06015, sono riferiti al lavoro totale e non alla
singola voce dove tale compenso vieneindicato.

Pertanto la quantita di riferimento per cui pud essere applicato il compenso
(inferiore a 1000 kg o 3000kg) si ottiene sommando tutte le quantita di pro-
getto riferite alle voci da A06001 a A06015 presenti nelcomputo metrico
dellintervento.

Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici i prezzi
previsti nel presente capitolopossono essere aumentati del 10%.

A07 - STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO

Per tutti i prodotti a base di legno, considerati nel presente elenco prezzi, si
richiede attestazione che il prodotto fornito sia certificato PEFC o FSC di un
dato valore. Dovra essere inoltre indicato il riferimento della certificazione
con Catena di Custodia (C.0.C. - Chain of Custody) PEFC o FSC. Copia della
certificazione con Catena di Custodia (C.0.C. - Chain of Custody) PEFC o
FSC dovra essere presentata quando richiesta dalla D.L. Tutti i prezzi di se-
guito esposti appartenenti a questo settore seguono gli standard ARCA (AR-
chitettura Comfort Ambiente) o altri equivalenti.

| prezzi riportati nei paragrafi relativi alle varie tipologie costruttive (Strutture
intelaiate, Platform Frame e Cross-Lam) sono comprensivi della fornitura
degli elementi in legno, della manodopera necessaria a posare gli elementi,
compresi i giunti metallici nella misura standard descritta nella sezione rela-
tiva a ciascuna tipologia, essenziali per I'assemblaggio, e dei noli. Sono e-
sclusi da tali prezzi soltanto i costi di fornitura dei giunti metallici, riportati
nello specifico paragrafo. Tale scelta si & resa necessaria perché, a fronte di
un costo di montaggio pressoché costante per tipologia di giunto, sono
molto diversi i costi di fornitura in funzione del materiale, dello spessore e
della geometria della connessione.

STRUTTURE A TELAIO PORTANTE

I sistema a Telaio portante (Heavy-Timber) & il sistema costruttivo costituito
da colonne e da travi in legno massiccio o, pil spesso, in lamellare, disposte
a grande interasse. | telai devono essere controventati o resi stabili da con-
nessioni rigide ai nodi. Occorre distinguere fra la tipologia omogenea e quel-
la combinata (nella classificazione della norma UNI 338 pedice h e pedice ¢
rispettivamente). Il legno lamellare omogeneo & realizzato con lamelle tutte
classificate G24 mentre il legno lamellare combinato € caratterizzato da la-
melle esterne classificate C24 e da lamelle interne realizzate con lamelle di
classe inferiore.

STRUTTURE TIPO “PLATFORM FRAME”

Il sistema costruttivo Platform Frame & caratterizzato da pareti esterne ed
interne portanti costituite da telai in legno massiccio o lamellare composti
da montanti e traversi di sezione standardizzata (tipicamente 10x10 o 12x12
cm), posti verticalmente ad un interasse di circa 60 cm. Il telaio, collegato
con opportuni connettori metallici, viene irrigidito, sul lato esterno oppure
sul lato interno e sull’esterno, mediante pannelli in legno 0SB/3, dello spes-
sore minimo di 13 mm, fissati alla struttura del telaio mediante chiodi o viti
posti ad opportuno interasse (tipicamente 15 cm).

STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM"

I sistema “Cross-Lam” si compone di semplici strati di tavole in legno in-
crociate ed incollate, di spessore variabile da 5 a 30 cm, che assumono una
capacita strutturale paragonabile ad una lastra. L'incollaggio avviene me-
diante colla certificata per la fabbricazione di componenti portanti in legno e
strutture speciali secondo le norme DIN 1052 e EN 301. | pannelli, di grandi
dimensioni, vengono tagliati su misura e assemblati in opera mediante giun-
ti metallici a comporre le pareti portanti dell’edificio. Gli orizzontamenti pos-
sono essere realizzati con singole lastre di Cross-Lam oppure con strutture
a singola o doppia orditura lignea.

A08 - SOLAI

| metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Ca-
pitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei
lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed
integrazioni che assumono carattere prevalente.

La misurazione dei solai sara effettuata al grezzo della struttura di perimetro,
escluso quindi I'appoggio o I'incastro sulle strutture stesse; si fara estrazio-
ne da fori inferiori a 1m2,

Nei prezzi dei solai in genere & compreso I'onere per lo spianamento supe-
riore con malta sino al piano di posa del massetto per i pavimenti; nonché
ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e
pronto per la pavimentazione e per I'intonaco.

Il prezzo al m? dei solai si applichera senza alcuna maggiorazione anche a
quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sosti-
tuito da calcestruzzo; saranno perd pagati a parte tutti i cordoli relativi ai
solai stessi.
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A09 - OPERE MURARIE

MURATURE IN GENERE

In generale le opere murarie vengono misurate “al vivo”, cioé escludendo lo
spessore degli intonaci, con I'applicazione di metodi geometrici, a volume o
a superficie, come indicato nelle singole voci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di sezione superiore a 1m? e dei vuoti di
canne fumarie, canalizzazioni, etc. che abbiano sezione superiore a 0,25 m2.
Cosi pure sara fatta sempre detrazione del volume corrispondente alla parte
incastrata di pilastri, piattabande, etc. di strutture diverse, nonché di pietre
naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di elenco.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se
si debbano costruire sotto raggio, le relative murature saranno valutate con i
prezzi delle murature rette senza alcun compenso in pit.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a
5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo
in aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa.

Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verra applicato alcun sovrap-
prezzo.

Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insi-
ste, la parte incastrata sara considerata come della stessa specie del muro
stesso.

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in
base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a
ciascun pezzo.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spesso-
re superiore ad una testa, saranno anch'essi pagati a volume ed a seconda
del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco,
con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri
per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intra-
dosso profilati e stuccati.

Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saran-
no pagate a superficie, come le analoghe murature.

| prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da
pagare separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso
per la lavorazione delle facce viste e dei piani di posa e ma anche quello per
I'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse
previsto di qualita e provenienza diversa da quello del materiale impiegato
per la costruzione della muratura interna.

La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verra
effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti occupate da
pietra da taglio od artificiale

A10 - TETTI E OPERE DA LATTONIERE

TETTI, MANTI DI COPERTURA

Le opere vengono valutate a volume o a superficie secondo le indicazioni
delle singole voci. Nella misurazione a superficie non si tiene conto degli
abbaini, che vengono ragguagliati a semplici falde piane, né si detraggono le
superfici delle zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc. purché
singolarmente non superino un metro quadrato.

Nei prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o zinco per
grandi converse, ecc. da porsi alle estremita delle falde intorno ai lucernari,
comignoli ecc. da remunerarsi con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei
prezzi delle grosse armature e delle piccole orditure in legno sono compen-
sate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cravatte ecc.

La misurazione delle coperture eseguite con pannelli e lastre sara riferita alla
superficie effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.

OPERE DA LATTONIERE

Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, pluviali,
ecc. saranno misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato nelle
singole voci. | canali di gronda € i tubi pluviali in lamiera saranno misurati a
m in opera, senza cioé tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi non
compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe
e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di Elenco.

| pezzi speciali sono compensati a parte e valutati cadauno.

A11 - IMPERMEABILIZZAZIONI

| trattamenti superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo la
superficie effettiva. Se applicati su intonaco, si attribuiranno ad essi le stes-
se misure valide per I'intonaco, secondo le prescrizioni del relativo capitolo.

Saranno dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto solamente se
uguali o superiori a 0,50mz2.

A12 - OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

Le opere vengono valutate a superficie effettiva netta o a volume, a seconda
delle indicazioni delle singole voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non
protette aventi superficie superiore a 0,50 m2 ciascuna.

A13 - CONDOTTI E CANNE FUMARIE

Le opere vengono valutate a metro lineare o cadauno come indicato dalle
singole voci.

A14 - INTONACI

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener
conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valu-
tate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Var-
ranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo,
se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio
non superiore a 15 ¢cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli
intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli
spigoli vivi.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verra de-
terminata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per il
coefficiente 1,20.

Nel prezzo degli intonaci & compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura,
di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e
delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno compu-
tati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani,
che non saranno percid sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m?, valutando a
parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o0 ad una testa saranno computati
per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti
di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli
tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

A15 - CONTROSOFFITTI
La misurazione dei controsoffitti si sviluppa secondo le superfici effettive di
applicazione.

A16 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO
Le strutture vengono valutate a superficie effettiva netta cioé non compren-
dono le strutture di sostegno come muri, cordoli, travi, ecc.

A17 — OPERE IN PIETRA

OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

Per le categorie da valutarsi a superficie questa si ottiene sommando le su-
perfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.

Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare questo si misura in opera,
senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.

Per le categorie da valutarsi a volume questo si ottiene sommando i volumi
dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.

FORNITURA IN OPERA DEI MARMI E PIETRE NATURALI

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in e-
lenco, saranno applicati alle superfici o volumi effettivi dei materiali in opera.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo sca-
rico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa,
il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza,
con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo solle-
vamento e per ogni ripresa con hoiacca di cemento od altro materiale, per la
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fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occor-
renti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture mura-
rie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei
giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportu-
ne opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori che
risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri necessari per otte-
nere un buon collegamento fra i vari pezzi e, dove richiesto, un incastro per-
fetto.

A18 - PAVIMENTI

Nei lavori si intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento del
materiale alle quote di lavoro, i materiali di allettamento o di incollaggio, i
tagli e lo sfrido.

Il sottofondo verra pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera, in
base al corrispondente prezzo di elenco.

La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa
secondo le superfici in vista e percid senza tenere conto delle parti comun-
que incassate o effettivamente sotto intonaco, si detraggono altresi le zone
non pavimentate, purché di superficie superiore a 0,50m?2 ciascuna.

A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente
piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante; i pavimenti
dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della benché minima inegua-
glianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in
elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo sca-
rico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa,
il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza,
con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo solle-
vamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la
stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a
mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e
per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la
posa in opera.

A19 - RIVESTIMENTI

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie
effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel
prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di
tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella
misurazione.

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale, ed i
rivestimenti privi di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza
tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in
elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo sca-
rico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa,
il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza,
con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo solle-
vamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la
fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni oc-
correnti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture
murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura
dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di
opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i
lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in
opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri necessari per otte-
nere un buon collegamento fra i vari pezzi e, dove richiesto, un incastro per-
fetto.

A20 - OPERE METALLICHE

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi

verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione comple-

tamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura
fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse dal peso le verni-
ciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo &€ compreso ogni e qualunque compenso per

forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- 'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio,
le impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura
del piombo per le impiombature;

- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto &
necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

Nei prezzi delle serrande metalliche non sono computate le sovrapposizioni,

da valutarsi anch’esse come superficie effettiva.

A21 - OPERE DA FALEGNAME

INFISSI

Nei lavori elencati, se non diversamente specificato, si intendono compresi

gli oneri per:

- le opere murarie necessarie per la posa in opera;

- la fornitura e posa in opera della ferramenta del tipo corrente commerciale
(staffe, chiodi, cerniere, viti, etc.);

- la registrazione in modo,da assicurare la funzionalita dell'infisso a regola
d’arte;

- le opere provvisionali occorrenti;

- I'approntamento della campionatura;

- la movimentazione dell’infisso all'interno del cantiere per portare lo stesso
ai vari piani dove viene effettuata la posa;

- il trasporto e lo smaltimento in discarica dell'imballaggio.

La posa in opera degli infissi esterni (nodo secondario) e dei rispettivi con-

trotelai (nodo primario), si intende realizzata da personale qualificato, e,

coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, dovra essere

tale da garantire:

1) continuitd di isolamento termico e acustico (evitando ponti termici ed
acustici);

2) impermeabilita all’aria ed al vapore sul lato interno dell’involucro edilizio;

3) impermeabilita alla pioggia ed al vento sul lato esterno dell’involucro edi-

lizio. (nodo primario: controtelaio/parete opaca - nodo secondario: telaio

fisso/controtelaio).

Le maggiorazioni, i compensi o gli incrementi si possono sommare singo-

larmente alla voce principale in modo da creare un prezzo di riferimento per

diverse tipologie di infisso a scelta del progettista.

Per la misurazione dei serramenti in PVC si fa riferimento a quanto stabilito

nel Capitolato speciale per gliinfissi in alluminio.

| controtelai sono calcolati a parte seguendo le voci riportate nel relativo

paragrafo.

Le parti centinate si misurano cadauna per ogni vano finestra.

Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare questi si misurano sul peri-

metro esterno (linea di massimo sviluppo).

Gli infissi di superficie inferiore a m2 1,60 andranno computati in base alla

suddetta superficie considerata minima.

Le persiane avvolgibili si computeranno tenendo conto della superficie effet-

tiva del telo sia in larghezza che in altezza.

A22 - OPERE DA VETRAIO

Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di
ciascun elemento all'atto della posa in opera, salvo diversa misurazione con-
tenuta nelle voci.

Vetri e vetrate con superficie inferiore a 0,50 m2 andranno computati in base
alla suddetta superficie considerata come minima.

Sagome differenti da quelle quadrate o rettangolari andranno computate
considerando il parallelogramma in possono essere inscritte e le dimensioni
ottenute dovranno essere incrementate con un fattore percentuale che dovra
seguire le seguenti indicazioni:
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+20% per sagome trapezie o triangolari;

+30% per sagome semicircolari;

+50% per sagome circolari.

Si fa presente che le voci previste in elenco prezzi relativi a vetri stratificati e
vetrate, semplici o stratificate, rappresentano alcune possibili soluzioni che
possono essere utilizzate nell’ambito di un cantiere convenzionale.

A23 - OPERE DA PITTORE

Le tinteggiature ed i rivestimenti di pareti, soffitti, volte ecc. si misurano

secondo le superfici effettive, senza pero tenere conto delle superfici laterali

di risalti, lesene o simili che abbiano sporgenze non superioria 5 cm.

Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate o rivestite si

valutano vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature dei vani, che non

vengono computate a parte: si detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici
superiori a 4,00 m? cadauno, computando a parte le relative riquadrature.

Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i vuoti di qualsiasi

dimensione, computando a parte le relative riquadrature.

Sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano convenzionalmente ap-

plicando i seguenti coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui ap-

presso:

a) per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'in-
fisso, oltre alla mostra e allo sguincio, se ci sono, non detragndo
I’eventuale superficie del vetro. E compresa con cio anche la verniciatura
del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o
dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mo-
stra o dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale paralle-
lo a quello medio della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome,
risalti o risvolti;

b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computera tre
volte la luce netta dell'infisso, essendo cosi compensata anche la colori-
tura dei controsportelli e del telaio (o cassettone);

c) per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computera una
volta sola la luce netta dell'infisso, comprendendo con cio anche la colo-
ritura della soglia e del telaio (o cassettone);

d) per le persiane comuni si computera tre volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo con cio anche la coloritura del telaio;

e) per le persiane avvolgibili si computera due volte € mezzo la luce netta
dell'infisso, comprendendo con cio anche la coloritura del telaio ed appa-

recchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del casset-
toncino coprirullo;

f) per il cassettone completo, cioe con controsportelli e persiane, montati su
cassettone, si computera sei volte la luce netta dell'infisso, comprenden-
do con cio anche la coloritura del cassettone e della soglia;

g) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate
e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, sa-
ranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata
sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura dei soste-
gni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella
misurazione;

h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli

anche riducibili, inferriate e simili, sara computata una volta I'intera loro

superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

per le opere in ferro ornate, cioé come alla lettera precedente, ma con

ornati ricchissimi, nonché per le pareti metalliche e le lamiere stirate, sara

computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra;

per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera,

sara computata tre volte la luce netta del vano, misurato, in altezza, tra la

soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato anche
la coloritura della superficie con la vista;

m) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemen-
te dal numero delle colonne di ogni elemento e dalla loro altezza.

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e

con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o

verniciatura di nottole, braccialetti e simili accessori.

=

A24 - OPERE DA GIARDINIERE

| trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valu-
tati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o
delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in
sede di analisi prezzi.

| trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a
situazioni di viabilita extraurbana in presenza di traffico medio.

Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a
discarica.
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SCAVI DI SBANCAMENTO

A01001 Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 m3, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli au-
tomezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:

a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale & SIMili) .........c.cceueeeueeecreieceeece e m3 4,46
DI TOCCIA AIBIALA. ... ..ottt ettt ettt st s e et e e e e s s e s esseseeesaeeeeees s s se et seseeeeteaeenensnensesesnas m3 8,63
¢ in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione MeCCANICA............ccoeevevevevrereerennnee. m3 36,11

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI

A01002 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m3, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e |'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo

di 1.500 m:
a inrocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale & SImili)..........cc.cceeieueeecreeeceeece e ms3 511
I A 0TI 11 (T - v VOO m3 9,65
¢ in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza

dello $cavo 0ltre 12 SEZIONE di CAICOI0 ..........ceveveveeeeeceeeete ettt ettt ettt s s ese st e s s m3 66,23

A01003 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondita oltre 2 m:

a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) m3 0,51
I Ao ToT T -1 (<1 - v VOO TP m3 1,16
¢ in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza
dello $cavo oltre 12 SEZIONE di CAICOI0 ..........cevevevieeeceeecee ettt ettt se e ee e m3 7,95
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO
A01004 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argil-
lose, compresa |'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo I'allontanamento del materiale dal bordo dello
SCAVO ..ot e et ee e eee s et e e e et e e et et et et e e et e e et et e eeee e e et et e e e en e e et e e e e en e e et et et e et ee et et s et e e et en e e et en et ee et eten et en e eenennn m3 152,01
A01005 Compenso allo scavo se effettuato in presenza diterre argilloSe ..........c.ovovevevcueeeieieiceieeeeeeeee e m3 17,37
A01006 Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale ...........cocceveeevecvererernnnee. m?3 11,58
A01007 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con I'onere del
vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apPOSIte CASSEIE ...........c.evreeeerieeeereeeeeeeeeee s m?3 50,01
A01008 Compenso allo scavo per I'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso I'onere della
canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a cam-
DIOMNE ..ottt ettt et bttt e b bbb s bbbt s st b st b s st b et b s et s R b b a et e A bbb b e bt en et bbb e et s et b et et s s b s m?3 32,76
RINTERRI E TRASPORTI
A01009 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra ef-
fettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m2 di volume effettivo di scavo per ogni km per-
corso sulla distanza tra cantiere e discarica:
@ PErtrasporti fiN0 @ 10 KM .....c.ovieciicecece ettt sttt b bbb bbbt m3/km 0,71
b per ogni km in pill OItre i Primi 10 KM ....covcecicceececce ettt m3/km 0,57
A01010 Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al rag-
giungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:
a con materiale di risulta proveniente da SCAVO..........ccecueveiecveiireieeetetecte ettt se st eeae s es b m3 4,09
b con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti. m3 18,65
A01011 Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione
1oL [V OO m3 28,96
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PARTE A - OPERE EDILI

A01012

A01013

A01014
A01015

a
b

A01016

A01017

A01018

A01019

A01020

o o0 T o

A01021

a
b
c

A01022

a
b

A01023
a
b

MOVIMENTAZIONI ESEGUITE A MANO
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di

mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
Q10 SCAMICO ...ttt ettt ettt e bbbt s e s e ettt bbb e R e s e ee s s bt b et e s e Re e ee st s bt eaenn

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro I'ambito
dell'area di cantiere, per percorsi fin0 @ 90 Mi.......c.c.ciiiiiiieiceec et

Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli € percorso lungo ..........cccveveveveeeeeeeereeeereeecee,

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso |'onere di carico e scarico
dei materiali:

VAIUTAZIONE @ PBSO ...vuivieiiete ettt ettt ettt ettt st e et e e et et e e ebeasebebe s ebesssaebe s ebess s et eseebebe s eseseabebessebeneaserans
VAIUTAZIONE @ VOIUIMIB ...ttt sttt ettt ettt ae st e et e be s et ese et eae et esesbebe s eseseasebe s ebeneaserans

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compre-
S0 0Neri di SUPErAMENTO QISHVEILT ..ottt ennas

AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a sezione ristretta, oltre il
normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm,
€Seguito Con POMPE, COMPIESO OFNMI ONMEIE......vvvirereeeeetrerereesereeeseesesesesesesssesessesesesesesesessesssesesesesesasssssnssesesesasssnes

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di aspirazione,
punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per
I'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali
di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automati-
co e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per giorno di
BSBICIZIO cvuvuvuiieisceetete ettt et e st be bbb e s bbb bt e e s b e bbb e s e SRR bR s e A AR b et s AR bt s b e e s bbb s s s r et bnn

DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI CONTROLLATE

Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza,
compreso e ogni onere e magistero per assicurare I'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esi-
stenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica:

per fabbricati in legno, muratura € acciaio, VUOTO PEI PIBNO........ciiviuieiiieieeerece ettt
per fabbricati in cemento armato e muratura, VUOL0 PEr PIBNO.......cvcuiiiueiiieeiee ettt

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le
perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e I'avvi-
cinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e sca-
rico a discarica controllata:

su rocce, pietrame, trovanti e simili
SU cemento NON armato .........cccevverreeeeeennnes
su cemento leggermente armato ....
su cemento mediamente armato...................

SU CeMENt0 fOrTBMENTE AMMAL0 ........ccviviviicectce ettt bbb s s

DEMOLIZIONI DI MURATURE

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la
cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

MUFALUFA TN MATEONI ...ttt ettt et et ae st e et eae b et e e e b ese s et ese et ebe s etenesserens
muratura in scaglioni di pietra locale con ricorsi a mattoni...
MUFATUFA TN PIBITAMIE. ..ottt ettt et ettt b st es et s bbbt s s s e s enesenane

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano,
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

MUFALUra IN MATTONT PIBNI....ceevieceeiee ettt se bbb s s e e e e s eeaen
MUrAtUra i MATTONT TOFALI.......overieie ettt e en

Demolizione di muratura di gesso in pannelli fino a 12 cm di spessore, eseguita a mano:
muratura in pannelli di gesso con interno in laterizio fOrato...........cococoeueueiieiieecccccceeee e
MUFAtUra iN PANNEIT Ai GBSSO ..ottt ettt ettt bbbt n e s s s nane

m3

m/giorno

m3

17,50
40,54
6,49

1,77
31,87

102,79

1,35

7,96

16,06
22,36

365,19
421,22
534,90
796,50
1.191,67
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A01024 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:
I 1o AR 10T (0O OO TRRT m? 199,31
V1110 OO m3 298,97
A01025 Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento
armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi mec-
canici, per un‘altezza massima dell'elemento Pari @ 30 CIM .........c.oveveivecuieeeeeereeeeeeeee et m 6,11
TAGLI, CAROTAGGI E PERFORAZIONI
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in
conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e de-
molizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:
A01026 su superfici in conglomerato bituminoso:
a profonditd di taglio fiN0 @ 50 MM ......c.vciiiieeeece ettt ettt ae bbbt bt n s m 2,31
b profonditd di taglio 50 = 80 MM ......oucviceeiceceece ettt ea sttt a e ae bbb s bbb en e an s m 3,95
¢ profondita di taglio 80 + 100 MM ......cccooevevcvervirennne. m 6,40
d profondita di taglio 100 + 130 mm m 9,62
e profondita di taglio 130 + 150 mm m 14,46
f profondita di taglio 150 + 200 mm m 24,65
A01027 su conglomerato cementizio:
a profondita di taglio fino a 50 mm m 3,96
b profondita di taglio 50 + 80 mm ....... m 5,23
¢ profondita di taglio 80 + 100 mm m 10,04
d profonditd di taglio 100 130 MM c....cveeeeceieeeeeeeee ettt ene s eeneans m 17,20
e profonditd di taglio 130 = 150 MM .....cvceeeceieeeeeceeeeee ettt ene s aneans m 32,22
f profondita di taglio 150 = 200 MM .....ceveivieeeeeeceeeee ettt ettt e st ss s enees e snesnseesssaneans m 56,19
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate:
A01028 strutture in laterizio:
a profondita di taglio fino a 100 mm m 40,66
b profondita di taglio 100 + 150 mm m 64,92
¢ profondita di taglio 150 + 200 mm m 89,49
d profondita di taglio 200 + 300 mm m 114,13
A01029 strutture in conglomerato cementizio:
a profondita di taglio fino a 100 mm m 72,87
b profondita di taglio 100 + 150 mm m 121,24
¢ profondita di taglio 150 + 200 mm m 161,95
d profondita di taglio 200 + 300 mm m 202,76
A01030 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in
breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe:
@ MUIALUIA TN MATONT ...ttt e ettt s e ettt se s snane st et seas e neneeenees s e m3 244,35
b muratura in scaglioni di pietra locale con ricorsi @ MattONi...........ccooveueviueieieeeece et m3 219,91
C MUIALUIA TN PIBITAME co.voeeiviceiececte ettt ettt et ettt ae b bt ae s st s e b s st en et bt bn st s e m3 281,00
ESECUZIONE DI TRACCE
Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e I'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:
A01031 per tracce in muratura di mattoni pieni:
a della Sezione fiN0 @ 100 CMZ .........c.cueviieeeeeececeete et ettt s ettt es s e et et e s es e s s et e e st s st et et esassnnensstetesesnas m 17,46
b della SEZIONE 10T £ 225 CM2 ...ttt ettt s ettt s e ettt e s s e aea et e e st essnanssteteeassensssssntesasnns m 25,16
C della SEZIONE 226 = 400 CMZ........ouceieeeeveeeeee ettt e ettt et es s ettt ee s s a et et st esen st saeteessss s nssaetetesenassnansetnses m 32,37
A01032 per tracce in muratura di mattoni forati:
a della Sezione fiN0 @ 100 CMZ .........c.cueviieeeeeececeete ettt s et e s s ae ettt s s s s et ee st s ans et et esassnsnensstetesasnas m 13,32
b della SEZIONE 10T £ 225 CM2 ...ttt ettt e ettt es s ettt s s e snaes et et st essnanssteteeassnnnnssaneasasnns m 18,82
C della SEZIONE 226 = 400 CMZ........ouoeieeeeeeeeeee ettt ee sttt e e s s ettt ee s e aea st et et esensssseeteessss s nsesetatesesassnanseteses m 23,51
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A01033 per tracce di piccola sezione:
A iN MUratura di MAONT PIBNI......c.oviveeveeeeeeeee ettt ee st e st en s s s e s enass s neaneeen m 8,97
b in MUratura di MAttONT FOFAL ........c.oveveececeeecee ettt ettt ettt eeeeessnas m 6,71
Tracce in muratura di strutture di interesse storico-artistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e
|'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:
A01034 per tracce in muratura di mattoni pieni:
2 della SEZIONE N0 @ 20 CMZ.........veeeeececteee ettt eee ettt s ettt es s e et et e s et et snsns et etes s sesnanssteeasasenansnees m 15,45
b della SEZIONE 21 = 40 CM2 ...ttt ses m 24,79
¢ della Sezione 41 = 100 CM2 ... m 31,90
d della sezione 101 + 150 cm? m 38,85
A01035 per tracce in muratura di pietrame:
2 della SEZIONE N0 @ 20 CMZ........veeeeeeeceete ettt eee ettt s sttt es e st et e st et snsns et et e essnsnanssteeesesennsnees m 23,01
B dEI12 SEZIONE 21 2 40 CMZ ..ottt ee et ee e e e e ee e ee s eeen e ee e eeeseeeeneeeeneeeee e seeneeseneneeeon m 36,85
C 0l1a SEZIONE 4T £ 100 CIMZ ...ttt ee e e e e e ee e et seee s eese s een s eeneeesn e eneneeeeneeen m 47,02
0 dE11A SEZIONE 10T 2 150 CMZ ...ttt e e ee e et eee e ee e e e s e e ee s eeeeneseen e ee e eeesneseenneeeenens m 57,02
RIMOZIONE DI INTONACI
A01036 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso I'onere di esecu-
zione anche a piccole zone e spazzolatura delle SUPEITICI .........cvoveveviueriieeeecccee e m2 14,48
A01037 Compenso alla spicconatura degli intonaci per I'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti.... m2 9,80
A01038 Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco normale, di spessore medio pari a 3 cm, compreso I'onere di e-
SECUZIONE ANCNE 8 PICCOIB ZONE ...ttt n e st snessen s ens s st anessaneas m2 11,58
A01039 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (Cola 0 STUCCO).....c.cvueveeverececiereeeeeeetec e, m? 8,69
SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI
A01040 Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3
cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e |'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio:
@ SENZA reCUPEIO 0 MALBHIAIE ......vuevcviecveiiectecctc ettt ettt sttt a et s s s bbb et b s e m2 14,48
b eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare..................... m2 25,72
A01041 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza 5 + 10 cm, compresi la catalogazione delle lastre, il sot-
tofondo dello spessore fino a 5 cm e I'avvicinamento a luogo di deposito ProvviSorio.........ccceeveveeeeveeveereeerenne m?2 48,23
A01042 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto
in opera a mezzo di MAMA 0 CONA........c.cuiveeieiicceeiece ettt sttt nes m2 8,69
A01043 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, an-
che con eventuale recupero parziale del MALBMAIE. .............c.vveeeiveeieeee ettt m? 10,13
A01044 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana,
acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore finoa 5 cm .................... m2 13,03
A01045 Rimozione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo posate a secco su supporti livellatori (tipo pavimento gal-
leggiante), escluso eventuale sottofondo:
a senza recupero del materiale, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa di trasporto
L [O I U [+ OO TR m2 10,26
b CON reCUPEro Bl MALBIAIE.........c.cveieiveiceeiece ettt bbb bbb bbb m2 17,69
A01046 Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con mezzi meccanici, compresa la demolizione
del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno; compresi e compensati gli
oneri per lo sgombero e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta......................... m3 40,80
A01047 Rimozione di pavimento in legno, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tra-
sporto allo scarico:
a chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi m?2 9,16
b incollato sul fondo di ceMENt0 0 AEr0 MABIIAIE ............vvieee et m2 5,79
A01048 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementi-
zio 0 su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito prov-
Visorio, in attesa del trasporto all0 SCAMICO .........coveueveverereeecee ettt ettt enae et s e eaee et eeses s nenaeee m2 4,05
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A01049 Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso I'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo SCANICO ............c.ovevrvreeeeeeeeereeeeee e eeeesesseesesseneas m?2 3,18
A01050 Rimozione di pavimento sopraelevato di qualsiasi materiale e della relativa struttura di sopraelevazione, com-
preso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo Scarico...........cc.cceveveveeunneee. m2 10,11
A01051 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi...........c.ccoovovevevivecccnnen m? 7,24
A01052 Demolizione di VESPAI0 iN PIBLIAIMIE ..........cvcveeeeeereeeseee et eeeese sttt see st eeess s sessess st sn s s st e ensenenssnenens m?3 21,72
A01053 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito provviso-
ri0, in attesa del traspPOrt0 All0 SCAMCO. ........cveeerveeeeeeeeee ettt ee ettt ettt en sttt ee s st et ee s s nanseeeses m3 159,26
A01054 Demolizione di SOttOfONAO iN MAItA CEMENTIZIA ........cv.eveveeeeeee et ee e s ee e seeeeeen m3 72,39
A01055 Demolizione di SOttofoNdo in MAMA i CAICE .......ov.cveeeececeeeeeeeee ettt m? 43,43
A01056 Demolizione di rveStimento IN CBIAMICA .......c.c.evivevieeeeeeeeeeeee ettt e ettt s et s s m2 7,01
A01057 Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di
supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tra-
SPOIO Q10 SCAMCO ..vuvcveecees ettt ettt ettt ettt as e st es e s st et enaeten st et s et ens et ens et es et et st et s setasensesanees m?2 7,56
A01058 Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 cm, compreso |'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:
@ SENZA TECUPEIO (i MALEBITAIE ........cv.eeveceeeeeeeeee ettt e ettt eens s enaneeneans m?2 14,48
b eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare................. m? 25,72
A01059 Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della malta di allettamento,
nonché I'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e l'avvicinamento al
[UOQO i AEPOSILO PrOVVISOIIO ....e.vueveicviiecttcte ettt et ae bbbt s et s ettt n st s m?2 13,82
A01060 Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10 ¢cm) di parti strutturali o architettoniche
semplici comprendente: opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle puntellature e dei ponti
di servizio da computarsi a parte; liberazione dalla muratura di tenuta con allontanamento dei materiali di risul-
ta; fasciatura dell'elemento con assito di legno e con funi di acciaio o fasce di nylon; calo sul piano di calpestio
e trasporto in prossimita del castello di tiro per il calo in basso, se necessario (da conteggiarsi a parte); la cu-
StOdia in AEPOSIEO GBI CAMTIBIB ........cvvevicececeeecee ettt sttt se st sne st neeneesens s aneessneneanens dms3 1,17
A01061 Smontaggio di opere architettoniche in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di pregevole lavorazio-
ne quali piattabande, stipiti, elementi di archi o di cornicione, paraste e lesene, capitelli, colonne e basi nonché
qualsiasi altro elemento assimilabile, comprendente: opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione
delle puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a parte; liberazione dalla muratura di tenuta con allon-
tanamento dei materiali di risulta; imbracatura con legname di adeguata sezione e consistenza, comprese le
legature a mezzo funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con adeguate apparecchiature di sollevamento; spo-
stamento dell'elemento in prossimita del castello di tiro per il calo in basso (da conteggiarsi a parte), se ne-
oTeTToT: 11 OO dms3 2,35
A01062 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri m 2,75
A01063 Rimozione di battiscopa, cornici 0 mantovane in legno, compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvi-
sorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri.......... m 1,45
A01064 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o PVC, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito provviso-
rio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri............. m 1,45
DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI
A01065 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso pavimento e sottofon-
do, escluso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in
basso dei materiali di risulta:
a spessore 16 cm compresa la caldana m2 21,06
b spessore 20 cm compresa la caldana m?2 25,96
¢ spessore 26 cm compresa la caldana m2 29,78
d spessore 30 cm compresa la caldana m?2 33,75
A01066 Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smu-
ratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclu-
sa la grossa orditura portante € il Calo iN DASSO .............ccoorrrvvevinrrreeiieerr s m? 19,94

PREZZARIO UNICO CRATERE CENTRO ITALIA



26

PARTE A - OPERE EDILI

A01067

A01068

A01069

A01070

A01071

A01072

A01073

a
b

A01074

A01075

A01076

A01077

A01078

A01079

A01080

Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture
stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo
CAI0 TN DASSO 1.ttt ettt e e bbbt s s e ettt et bR e s Rt e s e bbbt et Re et e st st et enern

Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture portanti in acciaio di
qualsiasi genere e natura; escluso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, ed il calo in basso del materiale di FISURA............cocooveiiieicecececee e

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elemen-
ti, 1a cernita del materiale riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in

Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela compresa la
movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli am-
bienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il ca-
0T TN 02T R

Scomposizione di volte in muratura del tipo semplice quali: a botte, anulari, elicoidali, a bacino, a cupola, a
vela e del tipo composto quali: a padiglione, a botte, a crociera, alla romana, lunettate ecc., ubicate a qualun-
que altezza, sono compresi: la rimozione del cretonato posto sopra la volta ed i relativi rinfianchi; la scomposi-
zione di tutte le parti costituenti I'ossatura della volta stessa; compresa la centinatura; il calo a terra del mate-
riale scomposto; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, &
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, in mattoni pieni per spessori:

COMPIESITrA 4 € 10 CIM oottt s et e bbb et e s e s e e e e s s s e s et eansene e e s enesesenntan
0ltre 10 CM € fiN0 @ CM T8 CIM ..ottt

Svuotamento di volte realizzate in mattoni pieni o in pietrame, del tipo a botte, a crociera, a vela, etc., semplici
0 composte, compresi: la rimozione del cretonato di riempimento ed i relativi rinfianchi; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, & inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito, spessore medio del cretonato fino a 30 CM ......covveeieeiiii e

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso
|'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in
basso:

per controsoffitti in tavelle di [ATEFIZIO ..........c.oveueeeeiie e
per controsoffitti in [astre di eSS0 € CArtONGESSO .....vovviieeerereeceeiei ittt bbb

Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatu-
ra, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il $0lo €alo in basS0...........cccccueveeeeeeeerceciercecce,

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di copri-
giunto o cornice, I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed e-
SCIUSO il SO0 CAID N DASSO ...ttt ettt et bbbt be e b ae bt e et eae s beseseese s

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica di so-
stegno, I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in

Disfacimento di «cameraccanne», compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno e-
scluso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso.

Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed
eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
escluso I'eventuale calo in basso ed il trasporto @ diSCANCA. .........cccveveeeverevieriecieeeetee et

Taglio di controsoffitti e pareti in cartongesso per alloggiamento apparecchi di illuminazione, passaggio im-
pianti, etc. eseguito a mano:

di PICCOIA SEZIONE TINO @ 4 AMZ.......eiiiiiie ettt a et e e e e se s st et ennsene e e
AL MEBIFO TINBATE ...ttt ettt ettt ae st e et eae st et e e et eseseebeas et ebe s et eae st eba e et eae s ebeseetesenes

RIMOZIONE DI TETTI

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavo-
lato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riuti-
lizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso......................

m3

ms3

kg

m3

mZ
m2

m2

m2

m2

m2

cad

121,41

123,48

0,90

89,76

103,00
126,00

38,60

7,24

8,69

8,69

9,16

7,24
4,92

20,90
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A01081 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola ordi-
tura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura
ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il S010 €alo in baSSO .........ccevevervrvccvereeeeieeereeeve e m?2 14,80
A01082 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e I'avvici-
namento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:
a con tegole in ardesia NAUTAI ...............cccoorrrvveeerreeerec s m? 10,45
b con tegole Marsigliesi 0 i CEMENTO .......c.cviuiviceeiecectecce ettt ae bbb bbbt s m?2 9,00
C CON EQOIE 8 COPPI TN TALBIIZIO ...ttt sttt en e et s e s naeseeeses m?2 10,45
d con coppi e canali in 1aterizio..........ccceveeuevvecveeccreeee e m2 9,00
e con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa m? 4,34
A01083 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse,
cernita del materiale riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in
basso:
a per strutture semplici qUali @rCareCCi, traVi, BCC. .......cevevevieeiieeeieicteteeee ettt ae et ae s m3 121,41
b per strutture COMPOSTE QUAIT CAPKIALE ..........cvviecieieteiece ettt ettt ae bbb a st bnas ms3 282,14
A01084 Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calco-
lato sulla superficie laterale con esclusione dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e del calo in
DASSO ...vocveeeee ettt a et s et a st s st s st m? 10,13
A01085 Rimozione di cappelli per comignoli:
a in lamiera di acciaio o altro materiale metallico cad 30,01
b in laterizio 0 CEMENTO PrefabbriCatO..........cccueiiueiiecieicce ettt bbbt cad 45,02
A01086 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresa la rimozione di grappe e I'avvicina-
mento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso....... m 7,24
A01087 Smontaggio di coperture metalliche, compreso I'accatastamento del materiale al luogo di deposito provviso-
110, BSCIUSO il CAI0 IN DASSO.....vuveiviceietctei ettt ettt st b s ae s e bbb s et s e s st b s e s m?2 10,49
A01088 Rimozione di chiusino di scarico sifonato, esclusa rimozione del sottostante bocchettone, compreso I'avvici-
namento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica.................. cad 10,18
Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformita al DM del 6 settembre 1994 e successivi,
con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsu-
lanti di tipo D (in conformita al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle
fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impedisca-
no la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi co-
stituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimen-
to dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a
discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo
relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro:
A01089 lastre con struttura sottostante continua:
@ SUPEITICI fIN0 @ 300 M2.......oivieeeceees ettt s e e e s ansee s en e st enaesseenssseesssensaneenansaneans m?2 20,26
b superfici da 300 @ 1.000 MZ..........coiiueiieeieeeeeecte ettt ettt ettt sttt s ae b sesen st s et s st b s ten s m?2 16,76
C SUPEITICE OIIE T.000 M2 ......ouieiiieieeeeeecte ettt ettt ettt a ettt st s st st b s et en b bt b n st s e m?2 14,98
A01090 lastre con struttura sottostante discontinua:
@ SUPEITICI fIN0 @ 300 M2.......ooieieeeeeceseeeseeet ettt e e e et esses s n s s s enee s ee e s assessneansaneenansaneans m?2 23,24
b superfici da 300 a 1.000 m? m?2 19,55
C SUPEITICE OIIE T.000 M2 ......ouieiiieieeeeeecte ettt ettt ettt a ettt st s st st b s et en b bt b n st s e m?2 17,66
RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI
A01091 Rimozione di strato impermeabile, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto alla discarica e I'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:
a Manto DitUMINOSO MONOSIIALO .......cueviieeecececeete ettt ettt aet et es e ans et tesessn s enssaeeesennas m2 3,05
b manto bituMINOSO OPPIO SLIATO ....cuveeeceeceeteecee ettt ettt e et es et ene st ensntanans m?2 5,07
G MANTD SIMBTICO ..ottt e e e e e e eee e et e ee e eeeneeeseeseeesseeese e eseeneeeeneeseeeneeeeneeseneeeeeneessneenns m?2 2,02
0 I ASTAIEO COLALO ...ttt e et eneeese e eeeeseeese s eseeeeseeneeeeneseseesessenesssneeeeeenenees m?2 5,68
A01092 Rimozione di bocchettone in gomma, PVC, elastomero termoplastico 0 membrana bituminosa, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica ...... cad 5,09
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RASCHIATURE E SVERNICIATURE
A01093 Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose,
con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita @ mano con Spazzola ............ccccoceeeveeverreeeeeresnenenn m?2 4,89
A01094 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti...........ccccoeveevieiiiiicenn, m2 4,27
A01095 Raschiatura di STUCCO VBNEZIANO ..........c.eviveeeeeeieeeeieiiecceceete et ees ettt e ettt ess et et st sss e eeeessss e s sneeeetasenans m2 8,69
A01096 Asportazione di strati di tinta sintetica dalle superfici intonacate mediante fonte di calore a fiamma o elettrica,
compreso I'uso di solventi idonei per le parti pill tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano..................... m2 16,81
A01097 Asportazione di carta da parati mediante spatola previa imbibizione, esclusa eventuale ripresa del sottostante
intonaco danneggiato:
@ PEEUNO SEIAL0....cuviecticeetcce ettt ettt b bbb bbb a bbbt s b sttt b st bbbttt n e m2 2,90
b per ogni Strato SOHOSTANTE N PIll......c.ovceeeeeeieeieeeeeeee ettt ettt st et et m2 1,45
A01098 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione
pari a 20 + 30 ate:
@ COM ACGUA . ..voverecveeceeteecteseeeseeesaes et sessetes st s essets et et ess et s seeesnsesessesessnsessseses et et s aesensesessntesnsesensebesnsebensetssnaasneas m2 14,08
b CON SADDIA MICTOMIZZALA ...ttt sttt ettt en s s e st et ee et s enanseeateeassnas m2 15,03
C CON ACQUA € SADDIA MICIONIZZALA. ........coeveveveeeeeeececeete ettt ettt es ettt esenanssaeteeesennanensenas m2 20,67
Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 + 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos)
con granulato neutro finissimo (granulometria 5 + 300 y, durezza 2,5 + 3 mohs) e consumo medio di acqua
10 + 60 I/h; esclusi eventuali ponteggi:
A01099 per edilizia civile, in situazioni di MEAIA AiffICOMAL............cc.oviieiees et m?2 32,87
A01100 per superfici con presenza di fregi, cornici, etc.:
@ N SItUAZIoNi di DASSA QIFfICOMA .............eveeeeeeeee ettt ettt m?2 59,62
b in Situazioni di Media QIffICOMA. ..ottt s e anees m? 89,96
¢ in situazioni di alta diffiCORA...........oovoooere e m? 118,02
A01101 Asportazione di stratificazioni di microrganismi di varia natura, delle ossidazioni o degli aggressivi chimici o
naturali, dalle superfici in pietra o in laterizio, di edifici di interesse storico-artistico a mezzo di sabbiatura a
secco a pressione controllata con SADDIA SICEA..........cevevevevieececeeteeeee ettt m2 50,83
A01102 Sverniciatura di opere in legno, compreso I'uso dei solventi idonei per le parti pit tenaci, mediante:
a fonte di calore alla flamma 0 @0 AMA ...........ccuevveeeieeeeeee ettt st ne e ns e m? 24,10
B SOUA CAUSTICA .........cveveeeececec ettt ettt e et n s s s ensesses s eneesseeansensenessanen m? 26,76
€ SVEINICIATONE CRIMICO ...ttt ettt ettt sttt e ettt se et st eteees s e aneneeteeesenaneneneanas m2 34,00
IS0 1 OO m2 17,87
A01103 Sverniciatura di opere in metallo, compreso I'uso dei solventi idonei per le parti piti tenaci, mediante:
a fonte di calore alla fiamma o ad aria m2 16,07
b SMeErigliatriCe MEBCCANICA. ..........cv.cveeeeeeeeieeeeeee sttt neees m2 18,74
G SVEIMICIALONE CRIMICO ..ot ee et eee e eee e m2 23,94
O SADDIALUIA <.ttt et e et e e ee e e e e e eeeeeeeeee e eeees e eeeeeeseseseeeesess s eneeeeeseneseeneneeeenesereas m2 12,23
A01104 Sverniciatura di opere con forma semplice e superficie liscia mediante una mano di sverniciatore chimico:
@ AN TBONO ettt ettt a ettt ettt a ettt et s At s e s et en et ettt en et st s neas m2 9,77
A 1117 OO m2 8,96
SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO
A01105 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie,
inclusa |'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio @ SEZIONE Al BIEMENL ...........c.veeeeeeeeeeeece ettt ettt es et s e m2 18,33
A01106 Smontaggio di avvolgibili in legno o PVC, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura
0TI T0] o] oo OO m? 24,43
A01107 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 m?, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
A SBZIONE ABGIT BIBMEBITI ...eoeeeeeeee ettt et s e et e et en s eneeneenens m2 15,27
A01108 Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 m2, calcolato sulla superficie compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi............ m2 36,65
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A01109 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compre-
so telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli ele-
11T 1T m2 21,38
A01110 Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
A SBZIONE BGI BIBMEBINI ....voceocvceeee ettt ettt e st ee e s s et ene s e essnseneensenansnenes m?2 26,04
A01111 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa |'eventuale parte vetrata, com-
preso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli e-
TBIMIBITET .ottt ettt et e e e e e e et s e e e st eeeseeeee e eeeeseeeseeeeeeseeese e see s eseseeemeneeese e et eneeeene et et eneeeeneerenneeees kg 1,22
A01112 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di
collegamento ed eventuale taglio a sezione degli BlEMENTi...........c.cocuevecuevriceecceeeec et kg 0,92
A01113 Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo................... m2 14,48
A01114 Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso |'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tas-
selli di tenuta ed eventuale taglio @ S6zione degli BIBMENTI.........ccoveviveceeeeeeee e m?2 12,22
RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE
A01115 Rimozione di apparecchi sanitari:
@ DIAEO BOCCIA......vvecveeceeiececteecte ettt bttt bt s et b st s s st s s bt a et en et s et s e st s et s et b en et en et es s cad 56,04
B VASCA A DAGNO ..ottt bbbttt st bbbt n s cad 85,00
€ VASO HGIBNICO (W) .e.eeeerceeeeiiee ettt ettt ettt s e s 588t a ettt cad 70,52
d lavabo singolo su mensola cad 40,63
e 1avello da CUCING IN POTCEIIANG .........cvveeeeeeecee ettt ettt e s en st es e s e s s st es et eneeseneneas s cad 54,17
fSCAIAADAGNO BIBTIICO ...ttt sttt a et e st n s sn et s e et ens st es et ene et anenen cad 57,27
0 CASSEHA AIEA i SCAMCO..........eveceeececeeeee ettt e st en e es s e s st e s e eseessseensenesnansaneans cad 19,92
A01116 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:
a tubazioni di IMPIANTO IATICO. .......cvevieceeeecee ettt ettt sttt st a e se b s bt b s ten s m 3,21
b tubazioni di scarico fino a 10 CM i BIAMELIO ........c.veieeieeeeece ettt ee s m 4,01
A01117 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie:
a rubinetto SiNQ0l0 SINO Al AIAMETIO B/4"..........oieeiiceece ettt bt cad 4,63
b gruppo di rubinetti SiN0 @l dIAMELI0 3/4" .........oueiiecieieeeece ettt cad 5,87
RIMOZIONI DI CALDAIE E CORPI SCALDANTI
A01118 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e
scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialita fino 30.000 W ............ooevvvevivveerveiieenns cad 68,72
A01119 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione
e scarico, della potenzialita di:
@ 35 2 BT KW et b et e R b bR bt b et n st b et s cad 80,17
b 93:174 kW cad 103,08
€ 203 2 290,5 KW ..ottt b e bt b bt bbbt cad 143,17
0 348,50 2 58T KW ..ottt bbbttt bbbt bbb bbbt cad 221,06
e 697 - 1.046 kW .......... cad 266,11
f 1.162 = 1.743 kW cad 294,75
A01120 Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e
scarico, della potenzialita di:
@ 16,3 2 B0 KW oottt R bRt b s st b et n st b et s cad 68,72
D 41,5 2 57 KW .ottt et a R b b s bt b et s st b et b cad 91,63
C 69,7 04,5 KW oottt bbb bbb bbbttt cad 97,35
d 122 1743 kW .......... cad 175,25
e 191,7 - 226,6 kW cad 203,88
B 244 2 27 KW....ce ettt sttt b bRttt cad 232,51
Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e
scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre:
A01121 radiatori in ghisa e/o in alluminio:
a fiN0 a6 LlEMENtT, PEI FATIALOIE .........cveveeeee ettt ettt s sttt ene et se s e nene et s s cad 9,74
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b
c

A01122
a
b
c

A01123

A01124
a
b

A01125
a
b

A01126
a
b
A01127

A01128

A01129

A01130

oL o0 oo

da 7 a12 elementi, PEI FAQIATOTE ........cocoovvieeeeceeecec ettt ettt cad
da 13 2 20 elementi, PEI FAQIATOTE ..........c.cvoveverieeiceeeeee ettt ettt s e cad

piastre radianti in acciaio:

fino a 600 MM, Per PIaSra FAtIANTE .........c.oveveeeeieee ettt cad
da 600 a 1.000 mm, per Piastra radiante ............ccceueuiiiieiiiiieeecet ettt cad
oltre 1.000 mm, per PIastra FAdIANTE..............c.ouiuiuieiieeec ettt cad

RIMOZIONE COMPONENTI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SPLIT

Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante esterna e macchina interna,
compreso I'onere del recupero gas e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a
discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica:

macchina interna a parete alta 0 SOTFItI0 .........cooicieiiccecc e cad
macchina interna a parete bassa 0 PAVIMENTO .......ccooviuiiiieiiiecicee ettt be e cad

Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da motocondensante esterna e macchine interne,
compreso I'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a
discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica:

due macchine interne:

a parete alta, soffitto, canalizzabile 0 @ CASSEHA @ 4 VIB .......c.coovvveveveeeeeccee e cad
A PArete DASSA 0 PAVIMENTO ...cuiuiiiieeieecie ettt e e e et st seans e e e e s s esesenntas cad

tre macchine interne:

a parete alta, soffitto, canalizzabile 0 @ CASSEHA @ 4 VIB .......c.cocvvveveveecieciees e cad
a parete bassa o pavimento cad
quattro macchine interne:

a parete alta, soffitto, canalizzabile 0 @ CASSEHA @ 4 VI8 .......c.cocvvveveieeceeiieee e cad
A PArete DASSA 0 PAVIMENTO ...o.iiiiicicecectcce ettt ettt b b a s ne e s s s b senenas cad

Rimozione di tubazioni di collegamento tra le unita interne e le motocondensanti esterne degli impianti split,
valutata al m compreso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica......... m

Rimozione di canale in PVC completo di coperchio utilizzato per la posa delle tubazioni di collegamento tra le
unita interne e le motocondensanti esterne negli impianti split, valutata al m compreso I'avvicinamento al luo-
go di deposito provvisorio in attesa di trasporto @ diSCArICA .........ccccevreeveerieieeeiereeeiece e m

RIMOZIONE DI CONDOTTI IN LAMIERA

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un’altezza massima di 4 m dal piano di lavoro, con e-
sclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per I'impianto elettrico, delle
lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la rimozione con il
recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande tagliafuoco che dovranno essere quotate a
parte; per condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del tipo adesivo,
della lunghezza massima di 100 m:

lato maggiore 0 + 300 mm, spessore lamiera 6/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura massima

del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilingi............coooeeveveieieiecccce e kg
lato maggiore 301 = 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura massima

del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilingi..........ccceeeveeiieeeccece e kg
lato maggiore 710 = 1.000 mm, spessore lamiera 10/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura mas-
sima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilingi...........cccoeoviieiiieeeeec e kg
lato maggiore 1.010 + 2.000 mm, spessore lamiera 12/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura
massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilingi .............ccooveeeeeiiiiccciee e kg

RIMOZIONE DI CANALI E CASSETTE

Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e quota parte dei pezzi speciali, incluso I'onere per
|'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e
scarico a discarica autorizzata:

SPESSONE 1AMIETA 8/T0 IMIM ...ttt s s e e et et eans e e e e e e s esennnan kg
SPESSOre 1AMIETA T0/T0 MM .eiieeee ettt e eea e s e e e e e e s eeennnes kg
SPESSOrE 1AMIETA T2/T10 MM .ttt s e e e a e s e e e e e et eseannes kg
SPESSOTE 1AMIETA 15/T0 MMM L.ttt ettt et s s kg

14,32
18,90

9,74

14,32
18,90

88,01
58,67

117,34
102,67

152,55
123,21

176,01
152,55

2,93

3,91

2,74
2,73
2,08
1,82
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A01131 Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso I'onere per I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso |'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
a dimensioni esterne fino a 100 x 100, Profonditd 75 MM .........cccoiiuiicueieeeeeecte et kg 19,95
b dimensioni esterne fino a 300 x 300, profonditd 100 MM ..........cccciueieieieicieeeee et kg 8,77
A01132 Smantellamento di canale portacavi in PVC con coperchio e quota parte dei pezzi speciali anche in metallo,
incluso I'onere per I'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, tra-
sporto e scarico a discarica autorizzata:
@ SEZIONE FIN0 @ 150 CM2Z....oeeeeee ettt s et et se s e et st et s e s ans e et ee s enane st et seas e neneseneesasnas m 4,51
b SEZIONE A 15T @300 CMZ.....o.vieie ettt ettt s et ettt es e ae st et st st enans et et seas e neneeeneesasnas m 6,18
C SEZIONE dA 307 @B00 CIM2........vveeeeceeeete ettt e et e s a et e e s ee et ettt es s ssaetetesen s e ssaetetesesessnnnsntnses m 1,72
Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfi-
laggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il de-
posito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso |'onere di carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento:
A01133 per tubazioni in PVC diametro nominale:
T 1A Lo I U2 111 TP m 1,72
I Ao I T 1720111 OO m 2,29
L T T RO 4 OO m 2,86
A01134 per tubazioni in acciaio diametro nominale:
IR 1A 1o I U2 111 OO TR m 2,58
b finoa 32 mm m 3,15
¢ finoa 50 mm m 3,72
RIMOZIONE DI CAVI
A01135 Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso I'onere per I'avvicinamento al luogo di de-
posito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso |'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
@ SEZIONE TIN0 A 10 MM ..ottt et et e e e ee e et seeeeseeees s ese s seenesesneseeenesesneeseneseeeenenees kg 1,36
b sezione 16 + 50 mm? kg 1,24
¢ sezione 50 + 95 mm2 kg 1,17
0 SBZIONE OITB 95 MIM2 ...ttt ettt e e e s ettt aseee st eneensenae s eensassessneansanennansaneans kg 0,93
A01136 Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso I'onere per l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
a sezione fino a 6 mm2 kg 1,36
D SEZIONE 6 = 16 MM2 ...t kg 1,24
¢ sezione 16 + 35 mm2 kg 1,17
d sezione oltre 35 mm? kg 0,93
A01137 Rimozione di cavo rigido unipolare con conduttore in rame, incluso I'onere per I'avvicinamento al luogo di de-
posito provvisorio del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
a sezione fino a 16 mm? kg 1,54
B SEZIONE 16 = 50 MMZ......ovieiecee ettt ettt bbb a bbb a bbb bbbt n st st b st bs st en s kg 1,42
C SEZIONE 50 2 05 MM ..ottt e et e e ee e ee e eees e ee e eee s s eee e se s e e eneeseeeeeeeeneeseneesesneessneeeas kg 1,36
0 SEZIONE OIIIE 5 MM ...t e et e e e e e e ee e ee e eeeeseeeeseseseesesesneseeeeseeeeeeseneeseneeeeeeneeees kg 1,05
A01138 Rimozione di cavo rigido multipolare con conduttori in rame, incluso I'onere per I'avvicinamento al luogo di de-
posito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
@ SBZIONE FIN0 @B MIM2.......oeiiiecee ettt ettt a et st ae s st s b s s s s st es et s en st s s tas s kg 1,54
D SBZIONE B = 16 MMZ ..ottt sttt bbb bbbt s bbb bbb s st st bbb nsebn s kg 1,42
C SEZIONE 16 5 35 MIMZ ..ottt ettt st b et s b s bbb bbb s et st bbb n st st kg 1,36
0 SEZIONE OItrE B35 MMZ......eviieceeeecte ettt ettt a bbb bt a et es bbb bbb s st bbb st bssebn s kg 1,05
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CARPENTERIE
A01139 Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o
incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., 1a cernita dell'eventuale materiale di recupe-
ro, I'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in
scatola:
@ 08 1-3 POSHL vttt ettt bbbt a bbb b bt et na bbb bbb n et s et bbb n st s cad 3,32
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B FIN0 @ 5 POSTE ..ottt st bbbt cad 3,92
€ TIN0 @ 7 POSH oottt ettt anen cad 4,23
A01140 Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusbili, contattori, relé, etc.) installati all'in-
terno di quadri e centralini, compresi tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori posti all'interno del
quadro o centralino:
2 UNIPOIari POrtAta fiN0 @ 32 A.....oeeeeeeeceeee ettt bt s 3,1
b unipolari portata fino a 125 A 4,08
C DipOIari POrtata fiN0 @ B2 A........cvieecieeeeeeeceeceeete ettt sttt ettt 2,41
A bipolari POrtata fiN0 @ 125 A.......oeeeeeececeeeeee ettt sttt ettt ettt sttt en e nenees 2,72
e tripolari portata fino a 32 A 3,09
f tripolari POrtata fiN0 @ 125 A ...eeeeeeceecceee ettt ettt n e et n e et en s 3,40
g tetrapolari POrtata fiN0 @ 32 A .....ooeeececeee ettt ettt ettt ettt ettt enen s cad 4,01
h tetrapolari POrtata fiN0 @ 125 A ......oeeceeeeeeeeeeceee ettt et e a ettt en s st et sses e s antetesenans cad 4,63
A01141 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi, por-
telli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio dei dispo-
sitivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale:
A TIN0 @ 250 X 250 MM ettt ettt e s et et stee s e s e et et et es et e ans et et ee s seanans et eessasenanenees cad 4,63
b fiN0 @600 X 400 MM ..ottt ettt ee et e et see e ssa et e e st ss s s s saeteteses s s sesetesesssnsssnsetesasessnansesatesassnnns cad 9,27
€ fiN0 @ 1000 X 800 MM ...ttt ettt s a ettt s e s e e st e et en s snssantases s s ssaesntssesasnsnansasenas cad 15,44
A01142 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi, por-
telli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio dei dispo-
sitivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale:
A fIN0 @600 X B00 MM ..ottt ettt ettt s e ss et et stes s e s ea et et et se s snaes et etes s sesnenseteeasasananeneee cad 13,90
b finoa 1200 x 600 mm cad 18,53
¢ finoa 1800 x 600 mm cad 24,11
d fino a 2000 x 800 mm cad 30,89
€ TIN0 @ 2200 X 1000 MM ...oeeeeeeceeeeeeee et eeee e et e e e seeeeeeseeseseesesese s eeeseseseeseseesesesseseseeeesseneeesneneeeenenesnes cad 37,06
RIMOZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
A01143 Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli one-
ri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e I'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantie-
re, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata .............ccoveveveeveveeeeeeeceeeceeee e, cad 8,52
A01144 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a sof-
fitto e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, tra-
sporto e scarico a discarica autorizzata:
a cad 8,52
b cad 9,82
c cad 11,30
d cad 10,07
e cad 11,86
f cad 11,06
g cad 13,03
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
A01145 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da
demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con autocarro di portata fino
a 50 g, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica................. m3 46,14
A01146 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con mo-
tocarro di portata fino a 1 m3, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli ONEri di ISCANICA............cccueveveveeeeereeee ettt ee et nese et eeas s m3 68,36
A01147 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di
mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
110 SCAMICO .v.voveveecece ettt a st s st ss sttt na st senen m3 21,84
A01148 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro I'ambito
dell'area di cantiere, per percorsi fiN0 @ 50 M........ccicueiiueieicieeee ettt m3 34,75
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A01149 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli € percorso lungo .........cccvoveveveeeceeeeeeeeeee e m3 14,59
A01150 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso I'onere di carico e scarico

dei materiali:

a valutazione a peso, PEr 0GNT 100 KQ.......cueviuevieeieicieiieie ettt sttt ae bbbt b bbb bn s cad 1,68

D VAIUTAZIONE 8 VOIUME. ...t e et e et eee e eneeeeeeseseeseseseseseeneseenesesnnessenesssneeeeeeneeees m3 32,28
A01151 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compre-

S0 oneri di SUPEramMENtO QISHIVEIIT ..........c.cuevieeeeicte ettt ettt m3 69,49
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AO2 PROVE GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALLI,

A02001

A02002

a
b

A02003

A02004

A02005

a
b

A02006

A02007

a
b

A02008

a
b

A02009

FONDAZIONI PROFONDE E POZZI1 PER ACQUA

SONDAGGI GEOGNOSTICI A ROTAZIONE

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla
sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il
PEISONAIE NEBCESSAMO ...ttt ettt et e ettt ete et eae et et e et eae st et ese et ese s ebesesseba s ebeseesebassebesesbebassssesensetesenas

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione,
compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso I'onere per lo spostamento
da un foro al successivo. E compreso quanto occorre per dare I'installazione completa. Per ogni installazione
compresa la prima e 'ultima:

per distanza fiN0 @ SO0M.......c.ocviuiiieeeceee ettt sttt a bbb a et e et ebe st ebe e e b ebe b ebasesnebe s ebare e
per distanza SUPEHIOre @ 300M........c.oov ittt ettt ettt be et ae s b b e e et ebe b ebe e saese s ebesenas

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con
carotieri di diametro minimo 85mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce te-
nere tipo tufiti. La perforazione dovra essere eseguita a secco o con una quantita minima di fluido di circola-
zione secondo le indicazioni del direttore lavori. E compreso quanto altro occorre per dare la perforazione
completa. Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal piano di campagna:

0T T O TSR PETTTUSTRN
Lo F IR O = T 1 11T

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con
carotieri di diametro minimo 85mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie ghiaiose anche con
qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non richiedono I'uso del diamante. E compreso I'uso di tutti
gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. La perforazione dovra essere e-
seguita a secco 0 con una quantitd minima di fluido di circolazione secondo le indicazioni del direttore lavori. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e per profondita mi-
surate a partire dal piano di campagna:

(0T O U0 U U PR TTSTRSRTTN
A3 M 30,07 @M B0 ..ottt et e

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con
carotieri di diametro minimo 85mm, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose,
ciottoli e rocce calcaree. E compreso I'uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la per-
centuale di carotaggio richiesta. La perforazione dovra essere eseguita a secco o con una quantita minima di
fluido di circolazione secondo le indicazioni del direttore lavori. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la perforazione completa.Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal piano di campagna:

A M 0 @M B0 ettt ettt et et sttt ettt e s e b ebe bt e Ae b ebe bt ebese et ebe bt eae et ebe s ebeneetereearan
da m 30,01 am 60

Compenso per perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria media e grossolana,
per uso di corone diamantate durante I'esecuzione di sondaggi a rotazione.............ccooveveveueeeeeeeeieecevereecee,

Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo, di diame-
tro 85 - 145mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti, etc. E
compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondita misurate a
partire dal piano di campagna:

A M 0@ M B0 ettt ettt ettt et ettt e e et et e et ese et et et et ese et et et et ete et ene et ebe et ene s et eneeterenes
A2 M 30,07 @M B0 ...ttt st st e e b et e et e e e e ebeebesee st e st ebesbe e e st ebeetesee st entebeebesteteneane

Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo, di diame-
tro 100-145mm, in terreni ghiaiosi o in rocce dure.E compreso quanto altro occorre per dare la perforazione
completa.Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal piano di campagna.

A2 M 0 @ M B0 ettt ettt ettt be et et ese et ebe et et ese et ebe s et eae et ebe s et et ene et ete et et ene et eae st eteneeteteearan
Lo RO I W 1T

Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo
quando ritenuto necessario 0 se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli
oneri di cui alle "Modalita tecnologiche" e "Norme di misurazione":

per profondita da m 0,01 @ M 10,00 .........ooioiiiiieeecee ettt sttt ettt et ae e enan
per profonditd OIrEM 10,07 .....coovieiiccececee e bbbt

cad 968,00
cad 184,00
cad 287,00
m 57,00
m 62,00
m 64,00
m 77,00
m 75,00
m 94,00
m 63,00
m 40,60
m 49,80
m 49,80
m 59,00
m 12,20
m 16,80
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A02010 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione ad elica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e
ritorno, dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione ad elica; il personale ne-
(0Te Y- 1 JO TR cad 323,00
A02011 Installazione di attrezzature per perforazione a rotazione ad elica in corrispondenza di ciascun punto di perfo-
razione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso I'onere dello spo-
stamento da un foro al successivo. E compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.Per ogni in-
stallazione compresa 1a prima e 'UIMA . .........c.cueiiicieceeeceece ettt ettt cad 92,00
A02012 Perforazione a rotazione ad elica in terreni anche ciottolosi, diametro minimo 100mm. E compreso quanto oc-
corre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal piano di cam-
PAGNA, FINO @ TOM ...ttt sttt ee et e et s s see st ene st en et neansanenssneeneansenensneans m 25,40
A02013 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione
impiegando campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo 80mm. E compresa I'incidenza
della fustella. E compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondita
misurate a partire dal piano di campagna:
IR0 L LTI 1 1O PO cad 61,00
D da M 20,07 @M 40 .ttt ettt ettt ettt e ettt e e et e e et et s s et et ee et ee s e e e et eaeenenen et enenenas cad 73,00
C A M 40,07 @M B0ttt ettt e et et etee s et et e e et e et et et et et et et et et ea et e e st et et et eeet et eeeenennns cad 85,00
A02014 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione
impiegando campionatore a pistone (tipo "Ostemberg") o rotativo (tipo "Mazier" o "Deninson”) del diametro
minimo 80mm. E compresa l'incidenza della fustella. E compreso quanto altro occorre per dare il prelievo
completo.Per ogni prelievo e per profondita misurate a partire dal piano di compagna:
IO F: I T IF 1  (1O OOUTORR TR cad 73,00
B A2 M 20,07 @M B0ttt e et e e ee et en e ee e et s et ee et en et en e et en et en e ereneeees cad 85,00
C 02 M 40,07 @M B0ttt eee e ee e en et en e et e een e ee et en et en et en e et et et n e eneeeae cad 99,00
A02015 Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conserva-
zione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E compreso quanto occorre per dare il pre-
lievo completo.Per ogni prelievo e per profondita misurate a partire dal piano di campagnadam 0am80........ cad 6,20
A02016 Standard "Penetration Test" eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo "Raymond" con
meccanismo a sganciamento automatico. E compreso quanto occorre per dare la prova completa.Per ogni
prova e per profondita misurate a partire dal piano di campagna:
IR0 L T 1 1O OO cad 67,00
D da M 20,07 @M 40ttt ettt e ettt e ettt e ettt e e et et e e et s s st et ee et eese e et eaeenenenenenenenas cad 83,00
A02017 Prove scissometriche effettuate in foro nel corso della perforazione. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la prova completa.Per ogni prova e per profondita misurate a partire dal piano di campagna:
@AM 0B M 15ttt ettt ettt a sttt n st e st st cad 153,00
B daM 15,01 @M B0..euiiiieieeceeceeceee ettt ettt ettt ettt et s st cad 172,00
A02018 Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; I'esecuzione di tappi im-
permeabili in fori gia predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E compreso quanto altro occorre per
dare il piezometro completo e funzionante. E esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.Per profondita misura-
te a partire dal piano di campagna fino a 80m:
@ PEI OGNIINSTAIAZIONE «.....evecece ettt ettt st a et a et s st s s s s st st b st b s bes s cad 92,00
b PEr OgNi MELIO INSTAIIAT0 .......cvvcecieceeecee ettt sttt a bbbt b n b s m 12,10
A02019 Piezometri tipo "Casagrande” doppio tubo in PVC, installati. Sono compresi: la fornitura dei materiali occorren-
ti; la formazione del manto drenante; lo spurgo; I'esecuzione di tappi impermeabili in fori gia predisposti; la
piazzola in calcestruzzo cementizio. E compreso quanto altro occorre per dare il piezometro tipo "Casagrande”
completo e funzionante. E esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.Per profondita misurate a partire dal pia-
no di campagna fino a 60m:
@ PEF OGN INSTAIAZIONE ......cvveececee ettt ettt b sttt et bbb st s bbbt n et en s cad 245,00
b per ogni metro di doppio TUDO N PYC INSTAIALO .........co.veeeeieeeeieeceeeeee ettt m 12,10
A02020 Tubi inclinometrici, installati. Sono compresi: la cementazione con miscela cemento-bentonite; la fornitura e la
posa dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti di giunzione, in fori gia predisposti, per profondita misura-
te a partire dal piano campagna fino a 60m; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E compreso quanto altro
occorre per dare il tubo inclinometrico completo. E esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.
@ POT OGNI INSEAIAZIONE ...ttt sttt e et enesee st s s e s enee s e s e eneessseenesnessanseneane cad 184,00
b per ogni MEtro di tUDO INSTAIALO.............c.oveeveeeeeeeeee ettt eneen s eneae m 48,90
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A02021 Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in opera € il
lucchetto di chiusura. E compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione completi...................... cad 92,00
A02022 Misura di falda idrica in tubo opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici durante tut-
to il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio. E compresa la fornitura di grafici relativi alla eventuale
escursione di falda. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rilievo completo. Per ogni lettura ......... cad 4,27
A02023 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente additivato con
malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo. E compreso quanto oc-
corre per dare il lavoro finito.Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal piano di campagna fino a
BOM et ettt et ee et ee ettt ee et et e e et e e e et et et e e et et eeee e ee e e ee e eeen e e ee e et en et en et et enaenenen m 7,30
A02024 Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati comprensive di documentazione fotografica
LEo T Ta e WV o] oo g (oo [10 [ TP cad 20,40
PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
A02025 Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica statica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto
di andata e ritorno; I'approntamento delle attrezzature da 10-20t, per prova penetrometrica statica; il personale
TIBCESSATIO ... eeee e eee e e e eee e eeeeeeeeeseeeeeeeeee s eeseeeeeeeeseseeeeseeeeeeee s eseeneeeeeeeeeeeseseesesessesessesesesnaesenneeeeneeeeneeneean cad 482,00
A02026 Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica statica, effettuata anche con penetrometro elettrico, o
piezocono su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di
prova dopo perforo, spostamenti compresi. E compreso quanto altro occorre per dare 'installazione completa..... cad 115,00
A02027 Prova penetrometrica statica fino alla profondita richiesta o fino al rifiuto. Per le indagini con punta elettrica e
con piezocono & inoltre compreso |'utilizzo della strumentazione necessaria per la raccolta dei dati penetrome-
trici e di deviazione dalla verticale. E inoltre compreso quanto occorre per dare la prova completa.
a con punta meccanica m 18,10
B CON PUNLA BIBLEMCA. ...t m 24,20
¢ con punta piezocono m 32,30
0 disSipazione CON PUNTA PIBZOCOND ........cveveeeeececeeeeeseeeeeeeeeeetees e seesses s s es st ens st et sses s s st s sen s ssenens h 115,00
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE (S.C.P.T.)
A02028 Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica con penetrometro tipo ISSMFE, "Meardi" (AGI), o
"Emilia". Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; I'approntamento di attrezzature e
per prova penetrometrica dinamica; il PErsonale NECESSAMO ..........ceveueuiecrerceeieeeieee ettt s cad 482,00
A02029 Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometro ISSMFE, "Mear-
di* o "Emilia", su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ri-
presa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E compreso quanto occorre per dare I'installazione com-
PIBLA ...oceoeecece ettt ettt a bttt b et a et s et et a et s et s et s e b e st s et bt tanes cad 94,00
A02030 Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", fino alla profondita
richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E compreso quanto occorre per dare la prova completa:
a per ogni metro di profondita senza uso di rivestimento delle aSte ............ccceveeeeeeiiieieeeciceeeee e m 17,50
b per ogni metro di profondita con uso del rivestimento delle aSt...........covevrveceeveeereeeeeeeee e m 19,30
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE (DPL - DPM)
A02031 Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica con maglio 10 - 20 - 30 kg, volata 20 - 50 ¢cm
(ISSMFE). Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno, I'approntamento delle attrezza-
ture per prova penetrometrica dinamica; il personale NECESSANO.........c.c.cuevreecueveererieeeees et cad 249,00
A02032 Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometri tipo DPL - DPM
con maglio 10-20-30 kg, volata 20-50 cm (ISSMFE), su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola
volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E compreso quanto
altro occorre per dare I'inStallazione COMPIBTA ........c.cceveicueiiieeieeeteeete ettt et ae e cad 63,00
A02033 Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometri tipo DPL - DPM con maglio 10 - 20 - 30 kg, volata
20 - 50 cm (ISSMFE), fino alla profondita richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E compreso quanto al-
tro occorre per dare la prova completa:
a per ogni metro di profondita senza uso di rivestimento delle @St ..........coeeeueveeueieiceicce e, m 14,90
b per ogni metro di profondita con uso del rivestimento dellg @SB.........ccceveveveveeeeceeee e m 16,70
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PROVE DILATOMETRICHE
A02034 Trasporto delle attrezzature per prova dilatometrica DTM. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di
andata e ritorno; I'approntamento delle attrezzature per prova dilatometrica; il personale necessario................. cad 487,00
A02035 |Installazione delle attrezzature per prova dilatometrica su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola
volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E compreso quanto
altro occorre per dare 1'installazione COMPIBTA .........c..cccviviveicieiie ettt e cad 116,00
A02036 Prova dilatometrica con dilatometro piatto o "Marchetti" eseguita ad intervalli di profondita di 20 cm fino alle
profondita richieste. E compresa la determinazione dei valori di taratura della membrana prima e dopo ciascu-
na verticale di prova. E compresa la restituzione grafica dei dati Id, Kd, ed interpretati utilizzando le comuni
correlazioni. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. Per ogni metro di profondita m 42,10
A02037 Prova di dissipazione dilatometrica DMTA eseguita in terreni coesivi alla profondita richiesta. E compresa la
restituzione grafica dei dati e quanto altro occorre per dare la prova completa:
a compenso per prova della durata find @t UN'OFA ..........cevveiveiicueiieeeeeecte ettt ae st h 117,00
b compenso per prova a partire dalla SECONAA OFA..........ccuevuiveiiveiiieereieie ettt st h 99,00
¢ compenso per prova a partire dalla SEtHMA OFa..........cc.cccveicuiiieeieccece e ettt h 79,00
PROVE DI PERMEABILITA
AD2038 Esecuzione prove di permeabilita in situ secondo le modalita definite dall'Associazione Geotecnica Italiana
(AGI). E compreso quanto occorre per dare le prove complete:
a per approntamento di ogni prova in foro di SONAAGGIO .......c.vevevceeeeeieieese ettt ene s cad 127,00
B DO LUGBON" ..ottt a et e et eee st n e e st et en et ettt enean et anens h 110,00
LI 0TI I 2T OO h 95,00
A02039 Esecuzione di prove di emungimento in fori piezometrici. E compreso quanto occorre per dare le prove com-
plete:
a installazione e rimozione della pompa e dei tubi di MaNdata............cc.cceveieueiecreiceceeceece e 315,00
b spurgo e sviluppo del piezometro a mezzo "air lift" e/0 pompaggio 41,00
A02040 Esecuzione prove di pompaggio in piezometri diametro mm 100 con pompa da 2-3 [ XS ..c.ouvvvevevevcvcceceee h 47,30
A02041 Prove di permeabilita in pozzetti superficiali. Sono compresi: il trasporto e I'approntamento della strumenta-
zione; I'esecuzione delle prove. E compreso quanto altro occorre per dare le prove complete. Sono esclusi:
I'onere per la predisposizione dello scavo;la graficizzazione, I'elaborazione e I'interpretazione dei dati................ cad 190,00
MISURE INCLINOMETRICHE, ESTENSIMETRICHE E PIEZOMETRICHE
A02042 Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misura. Sono compresi: il viaggio del personale addetto; lo
spostamento da tubo a tubo inclinometrico nell'ambito della zona strumentata................co.coeevveeereceesreeesiennnns cad 221,00
A02043 Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione quale sonda dotata di sensore servoinclinometrico
biassiale, sensibilita 20.000 sen a. E compreso quanto occorre per dare le misure inclinometriche complete.
a per ogni livello di lettura eSeguUito SU AUE QUILE ......c.c.cueviviveiicreieiceeecte ettt cad 3,13
b per ogni livello di lettura eSeguito SU QUALETO GUIAE........c.c..cuevieereiecteiecie ettt cad 6,30
A02044 Elaborazione dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della restituzione
(o107 OO cad 64,00
A02045 Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli
elettrici. E compresa la restituzione grafica dei dati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare i risultati
08112 MISUIAZIONE COMPIBTE ........cvoeeee ettt en et e s s en s esansenens cad 9,60
AD2046 Misura estensimetrica mediante comparatore rimovibile su ciascuna base dell’estensimetro opportunamente
predisposta per la misura manuale. E compresa la restituzione grafica dei dati. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare i risultati della misurazione COMPIELH ........cccuvcueicueiccceece e cad 12,60
A02047 Estensimetro ad aste con testa di misura da 1 a 6 basi ed aste in fibra di vetro, da installare in foro appositamente
realizzato, predisposto per la misura di tipo meccanico (con comparatore centesimale rimovibile) od automatico
(con sensore di spostamento e centralina di acquisizione dati automatica), fornito e posto in opera. E compreso
quanto occorre per dare I'estensimetro completo. Sono esclusi: la perforazione; la cementazione con miscele ce-
mentizie; le eventuali opere murarie occorrenti per il corretto ancoraggio della testa di misura:
a testa di misura in acciaio inox monobase, completa di coperchio di protezione a tenuta stagna realizzato con
materiale non soggetto a corrosione e provvisto di sistema di ChiUSUra. ..........ccceoeeieieieicccrcccceccec e cad 504,00
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A02048

A02049

A02050

A02051

A02052

A02053

A02054

A02055

A02056

A02057
a
b
C

A02058

A02059

A02060

a
b

A02061

testa di misura in acciaio inox multibase (max n.6 basi), completa di coperchio di protezione a tenuta stagna
realizzato con materiale non soggetto a corrosione e provvisto di sistema di chiusura.............ccccoceeeveveeevennnnee.

Asta in fibra di vetro diametro 8,00 mm con guaina di protezione esterna, forniti e posti in opera. Sono com-
presi: I'ancoraggio superiore in acciaio inox e I'ancoraggio inferiore in acciaio a forte zincatura ad aderenza
migliorata; i tubi di iNIEZIONE € SCAMICO ....c.eveveviieieeieet ettt sttt b et ae bt e b ne s rens

Comparatore meccanico removibile per il rilievo degli spostamenti dell’estensimetro, con sistema di accop-
piamento a centramento forzato, risoluzione 0,01 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi:la custodia per
il trasporto; il sistema per il controllo della taratura NeltEMPO .....covevvirieeeceee e

Trasduttore elettrico di spostamento per la misura in automatico degli spostamenti dell’estensimetro, con
sensore di tipo potenziometrico lineare, campo di misura mm 25,00, linearita 0,2% FS, segnale in uscita in
tensione o corrente, alloggiato in contenitore a tenuta stagna realizzato con materiale non soggetto a corro-
sione, predisposto per l'attacco alla testa dell’eSTENSIMELIO ........c.ceriiiieeee e

Centralina di acquisizione e memorizzazione dati automatica monocanale, risoluzione 8 bit, accuratezza 0,4%
FS, capacita di memoria min. 1800 letture, tipo di memoria EEPROM (non volatile), standard di comunicazione
RS232, intervallo di acquisizione programmabile, alimentazione con batteria interna, contenitore a tenuta sta-
gna provvisto di chiusura, completa di cavo di collegamento al computer e software di comunicazione ............

Centralina di acquisizione e memorizzazione dati automatica, n. 6 ingressi analogici in tensione e/o corrente,
risoluzione 16 bit, accuratezza 0,05% FS, capacitd di memoria di almeno 50000 letture, tipo di memoria
EEPROM (non volatile), standard di comunicazione RS232, intervallo di acquisizione programmabile, batteria
interna ricaricabile, contenitore a tenuta stagna provvisto di chiusura, completa di batteria supplementare da
sostituire periodicamente, carica batteria, cavo di collegamento al computer e software di comunicazione.........

Cavo elettrico multipolare schermato per il collegamento dei sensori con la centralina di acquisizione dati, con
un numero di poli adeguato al tipo ed al numero di $ensori da COBGAre ...........ceeeeeveeeeeeieece e,

PROVE IN SITU

Prove di determinazione della densita in situ con volumometro a sabbia. E compreso quanto occorre per dare
la prova completa.Sono escluse le spese di viaggio € trasferta.........ccoceeeveiiiccceessesccee e

Determinazione di viscosita e/o fluidita attraverso prove eseguite con viscosimetro di Masch o con cono con-
dotta fino al raggiungimento dei valori di viscosita richiesti dalla D.L. ...........ccccooooieiiiiieiicccceecee e,

Esecuzione di prova di carico su piastra con tre incrementi di carico, con determinazione del Modulo (Md) e
realizzazione del grafico carico/deformazione, eseguita con un ciclo di carico e scarico, con piastra del diametro di
300 mm, compresa la determinazione del contenuto naturale in acqua. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la prova completa. Sono esclusi gli oneri dovuti a trasferimenti, personale e mezzo di contrasto ..............

Compenso per prova di carico su piastra

per prova eseguita con piastra di diametro >300MM ..ottt
per ogni ciclo di carico € SCArCO AGUIUNTIVO ......ccivcviiiieiieciee ettt re et sae b s b e e
per ogni incremento di CariCo aQQIUNTIVO.......c.cciiiviviieiee ettt sttt ae st esa b s bere e

Prova C.B.R. in campo, secondo normativa C.N.R., per la determinazione dell'indice di portanza C.B.R. Sono
compresi gli oneri dovuti a trasferimenti o simili. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova
COMIPIBTAL ettt bttt s e e s bbb s e e se s st ekt Re s R e et et ettt et Re e e st s bt ennnn

INDAGINI GEOFISICHE: SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI (S.E.V.), PROFILI ELETTRICI DI RESISTIVITA
APPARENTE, PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE ELETTRICHE), PROSPEZIONI
SISMICHE DI SUPERFICIE E IN FORO GEORADAR, LOGS GEOFISICI IN P0ZZ0

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione,

di tipo geoelettrico quadripolare, profili elettrici e multielettrodici compreso il carico e lo scarico. Sono esclusi
eventuali oneri di @CCESSIDIITAL............ceueueeiiiei ettt es

Installazione attrezzature in ciascun punto di sondaggio compreso I'onere dello spostamento dal primo al suc-
cessivo. E compreso quanto occorre per dare I'installazione completa.

per Strumentaziong tiPO SEV ..ottt ettt
per profili elettrici € apparati MUIEIETEIOTICI ........ccvoveveveecieeeece e

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un nu-
mero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di restituzione grafica dei dati del
sondaggio. E compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo.

per ogni sondaggio con stendimento A-B < 200 M .........cooviveveuiuieiiiee ettt

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad
cad
cad

cad

a corpo

a corpo
a corpo

662,00

8,80

504,00

579,00

1.230,00

3.720,00

3,13

75,00

10,80

228,00

33,70
33,70
33,70

229,00
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95,00
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A02062
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b

A02063

A02064

a
b

A02065

A02066

a
b
c

A02067

A02068

A02069

A02070

A02071

A02072

per ogni successivo tratto di 100 m o frazione oltre i Primi 200M ..........c.cveveueveieiceeccee e

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di
7 misure per decade logaritmica, comprensivo di restituzione grafica dei dati del sondaggio. E compreso
quanto occorre per dare il sondaggio completo.

per ogni sondaggio con stendimento di A-B < 200 M ..ot
per ogni successivo tratto di 100 m o frazione oltre i Primi 200M ..........c.cveviveviieiieececee e

Compenso addizionale per esecuzione di sondaggi in aree accidentate per ostacoli artificiali e naturali con di-
spositivo quadripolare tipo "Wenner' 0 "SChIUMDEIGEI" ........ov vt

Profili elettrici multielettrodici, mediante dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 32. E com-
presa la restituzione grafica dei dati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'indagine completa.

per profili con equidistanza elettrodica fiN0 @ 3M ........ccovoiiieieecee s
per profili con equidistanza elettrodica SOPra i SM ........c.cocvoviviiiuieceiieeeece et

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione,
per prospezioni geofisiche di tipo sismica di superficie a rifrazione, riflessione in onde P o S, MASW, o in foro,
compreso il carico e lo scarico. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'approntamento comple-
to.Sono esclusi eventuali oneri di ACCESSIDINITA.........cvviriieeriees e

Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso I'onere dello spostamento
dal primo al successivo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'installazione completa.

per installazione attrezzature di indagine di tipo “sismica a rifrazione” e base sismica con onde P 0 S 0 MASW

per installazione attrezzature di indagine in foro per down ROl ..........covoveeieceiecc e
per installazione attrezzature di indagine in f0ro per CroSS-Nole..........ccccvoveeeeeiiiceceeee e

Esecuzione profilo sismico a rifrazione in onde P 0 S con base fino a m 230, tramite geofoni a risposta vertica-
le e orizzontale. Le ondedi taglio S, dovranno essere ottenutemediante“inversione di polarita”, per differenza
tra le traccerelative alle battute a destra, con quelle delle battute a sinistra,del corpo energizzante. Utilizzo di
sismografo multicanale a non meno di 16 bit e non meno di 24 canali, numero di energizzazioni, non inferiori
a 5, con qualsiasi tipo di energizzazione in compressione e/o di taglio, escluso I'uso di esplosivi, con realizza-
zionedelle dromocrone relative, compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo e magneti-
co. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CON SPAZIAtUre GEOTONMICNE <M Dottt e en
con spaziature geofoniche > MO 8 <M 10 ... e

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia MASW a 12-24 geofoni, spaziatura massima 3 m,
guadagno costante su tutti i canali, nessun guadagno automatico, né filtraggio. Acquisizione onde di Rayleigh
e/o onde di Love, mediante geofoni verticali da 4,5 Hz, e/o orizzontali da 10 Hz, energizzazioni in compressio-
ne e/o di taglio a piudistanze differenziate,ad entrambi gli estremi del profilo. E compreso quanto altro occorre
PEr dare il 1aVOr0 fINITO ......cuiiceieeeee ettt ettt a et et ae et be e enenan

Compenso per esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230m, per rilievi con I'esecuzione di al-
tre dromocrone per coppie di tiro aggiuntive esterne alla base............cc.oeveveveeieeceeeeceee e

Prove sismiche tipo "Down-hole" in onde P e/o S in foro gia predisposto, utilizzando sismografo digitale, con
registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, con disponibilita di pre-trigger. Utilizzo di
una sorgente posta a distanza di 3 - 4 m dal centro del foro. Esecuzione delle misure con passo di non meno
di 1m, energizzazione di taglio con inversione di polarita per lettura delle onde S, energizzazione a battuta ver-
ticale per la lettura delle onde P. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete.

Con I'utilizzo di un unico sensore.Per ogni prova in fori da 30 m di profondita trenta punti di misura.................
Con I'utilizzo di due sensori a tre componenti ortogonali, I'orientazione di uno dei trasduttori di ogni sensore in
direzione parallela alla sorgente.Per ogni prova in fori da 30 m di profondita e trenta punti di misura ................

Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove “Down-hole” eseguendo rivestimento del foro con tu-
bazione in PVC od altro materiale ad alta impedenza alle vibrazioni; il diametro interno del tubo deve essere
compreso fra 80 mm e 125 mm e lo spessore fra 5 mm e 10mm. Cementazione dal basso dei fori in corri-
spondenza dello spazio anulare compreso fra le pareti del foro ed il tubo di rivestimento fino al rifluimento del-
la miscela cementizia in superficie, utilizzando valvola di fondo foro e qualora non sia possibile, utilizzare un
tubo calato nell’intercapedine fino a fondo foro. E compreso quanto altro occorre per dare la predisposizione
completa ad esclusione del POZzetto Protettivo ........c.c.cuieeiiciieccec e e

Prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori gia predisposti e con verticalita controllata, con qualsiasi tipo di ener-
gizzazione escluso 1'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, registrazione dati su supporto ma-
gnetico e restituzione cartacea, con disponibilita di pretrigger. Utilizzo di una sorgente calata in foro ad una
profondita iniziale non superiore a 1,5m, provvista di dispositivo di aggancio e sgancio alle pareti del foro, che

cad

cad
cad

cad

cad
cad
cad

cad

cad

37,90

379,00
58,00

0,31

315,00

96,00
157,00
252,00

10,10
8,80

10,10

1,88

1.589,00
2.278,00

25,20
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A02073

A02074

A02075

A02076

A02077

A02078

A02079

A02080

Q D0 =T

A02081

assicuri salda aderenza e capace di produrre onde di taglio polarizzate su piani verticali. Sensore velocimetrico
a tre componenti ortogonali. Orientazione di uno dei trasduttori in direzione parallela alla sorgente. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare le prove complete. Esecuzione delle misure con passo massimo di
1m.Per ogni prova in fori da30 m di profondita e trenta punti di MiSUA........ccccovveveeceeieccee e,

Determinazione della distanza reale tra i fori di rilievo per ogni punto di misura, tramite misure inclinometriche
di precisione tale da rendere trascurabile I'errore nel calcolo delle velocita. Nel caso di realizzazione di ulteriore
foro destinato unicamente all’energizzazione, in quest’ultimo le misure inclinometriche potranno essere omes-
se. E compreso quanto altro occorre per dare la predisposizione completa ad esclusione del pozzetto protetti-
vo e delle misure inclinometriche che saranno compensate con relativa voce di prezzario ...........cccoceevvveveevennene

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni
georadar G.P.R., compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilita............ccccoeevveieeeeiieenenen.

Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso I'onere per lo spostamento dal primo al
successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose, il decespugliamento delle aree ed
il livellamento del terren0 qUAlOIa NBCESSANIO .........c.ieviveveeerieeeiereeeet ettt et re et e et e st te e stese et ete e saesesssteseanas

Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con passate trasversali ogni 5 m o a maglia pre-
determinata, su di una fascia di ampiezza massima di 1 m, con assetto di investigazione tramite antenna singola,
di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondita possibile in relazione agli obiettivi
della prospezione ed alle caratteristiche del sottosuolo e della struttura, compresa la restituzione dei dati di cam-
pagna su supporto cartaceo o informatico. E compreso quanto occorre per dare I'indagine completa. E esclusa
I'elaborazione dei dati mediante processing di livello medio-alto (deconvoluzione, migrazione, €CC.) ......c.ccccovevenee

Esecuzione di indagine georadar con pid antenne in linea,lungo percorsi longitudinali, con passate trasversali
0 a maglia predeterminata assetto di investigazione tramite due o piu antenne in linea, di opportuna frequenza
atta a raggiungere la maggior definizione e profondita possibile in relazione agli obiettivi della prospezione ed
alle caratteristiche del sottosuolo e della struttura, compresa la restituzione dei dati di campagna su supporto
cartaceo o informatico. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'indagine completa. E esclusa
I'elaborazione dei dati mediante processing di livello medio-alto (deconvoluzione, migrazione, ecc.)..................

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per esecuzione di
logs geofisici in pozzo, compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilita.............ccccoceeeeeeea.

Installazione attrezzature per I'esecuzione di logs geofisici in pozzo in ciascuna verticale d’indagine, compreso
I'onere per lo spostamento dal primo foro al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di ma-
teriali e cose all'interno dei fOri di iNAAGINE ........ccvovev it

Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per forni-
re I'acquisizione completa dei dati:

gamma naturale, resistivita 16”,64”, laterale, resistenza “single point”, potenziali spontanei, temperatura e
conducibilita del fluido CONGIUNTAMENTE .......ccooviiiiieeectiee et st eaens
QAMIMEA NATUFAIE ...ttt e e se et et e s et e se e e se e s et e setesese e e e s s s es et eansene e s s esesesenntas
PS, SINGIB POINT......eeee ettt e ettt ae e s et et et e et e s eans e s s esesee et eteseseaesn s s anesenaen
T L7 -1 (=T 1 OO
LECT ] 0T L PSP
07 1101 U U TR
L 0T 1T (T PSR

Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzan-
do unastazione sismometrica a tre componenti,per la valutazione della frequenza caratteristica di sito median-
te I'acquisizione di rumore sismico. Il metodo non & utilizzabile per la ricostruzione del modello sismostrati-
grafico del sottosuolo, se non in elaborazione congiunta con risultati d” indagini sismiche attive e in presenza
di specifiche tarature stratigrafiche. E consigliabile I'esecuzione di almeno tre stazioni di misura per ogni sin-
golo sito, curando un adeguato orientamento e accoppiamento tra la stazione e la superficie. Campionamento
simultaneo su tre canali mediante geofono 3D con frequenza propria nonsuperiore a 2 Hz, e durata di registra-
zione non inferiore a 15 minuti. Acquisizionedei dati tramite convertitore analogico / digitale con risoluzione di
almeno 24 bit. E compresa I'elaborazione dei dati, con tecniche spettrali FFT sulle 3 componenti del moto e la
restituzione del rapporto H/V per la determinazione della frequenza di sito, secondo le linee guida del Progetto
SESAME” (Site effects assessment using ambient excitations, 2005). E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la misura completa.

approntamento, trasporto attrezzatura @ COMPO... ..o virieeirieicee et en
installazione della stazione per sitoa corpo..........

esecuzionedi ciascuna misuraper sito a corpo

cad

a.corpo

cad

m

m

acorpo

cad

a corpo
a corpo
a corpo

2.451,00

50,00

315,00

127,00

7,50

12,80

820,00

157,00

17,70
6,00
6,40
7,00
4,41
5,00
9,60

120,00
20,00
175,00
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A02082 Misura di sismica passiva (Re.Mi Refraction Microtremors), per la determinazione della velocita delle onde S,
previa verifica della direzione di propagazione del rumore sismico mediante uno stendimento disposto quanto
pit possibile perpendicolare alla direzione di provenienza del rumore principale. Stendimentolineare dialme-
no48 m di lunghezza, con almeno 24 geofoni a componente verticale/triassiale, di frequenza non superiore a
4,5 Hz. Registrazione di almeno 10 finestre temporali della durata di almeno 60 secondi ciascuna per un tem-
po complessivo di almeno 10 minuti di segnale, utilizzando un convertitore analogico / digitale con risoluzione
di almeno 16 bit. Intervallo di campionamento di alimeno 500 campioni al secondo (c.p.s.). E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la misura completa.
a approntamento, trasporto attreZzatlira @ COMO ..........ouiveveeeieeeeieeeeeeeees e st ese s eee et sse s s s enees a corpo 315,00
b installazione stendimento correttamente orientato rispetto alla direzione di provenienza del rumore principale,
previa esecuzione di una misura dirumore a stazione singola (HVSR) ..........ooeveveeeurrrereieeeeeeee s cad 96,00
¢ esecuzione di registrazione per stendimento con tempo complessivo di aimeno 10 minuti di segnale................ cad 300,00
A02083 Esecuzione profilo sismico a riflessione in onde Po S con sismografo a non meno di 24 canali, dinamica di
almeno 24 bit, con copertura multipla non inferiore al 1200%. Offset compresi tra 1 e 20 metri,interspaziatura
tra i punti di enargizzazione pari alla distanza intergeofonica.Lunghezza di registrazione non inferiore a 1024
ms e passi di campionamento pari a 2048 punti per traccia. Compresa la restituzione dei dati di campagna in
supporto cartaceo e magnetico. E escluso I'eventuale rilievo topografico planoaltimetrico.
a per installazione attrezzature di indagine di tipo “sismica a riflessione”con base sismica in onde P 0 S costitui-
ta da24gruppidi geofoni verticali(per le onde P) e da24 gruppi digeofoni orizzontali (per le onde SH), di fre-
quenza non inferiore a 15 Hz, collegati tra loro. Interspaziatura geofonica compresatral e 10 m.......c.cocev.ee... cad 288,00
b cON SPAzZIAtUre GBOTOMICNE S M B...oieececcte ettt ettt a bt ae st s s eneeaans m 29,60
¢ con spaziature geofoniche > M58 < M 10 ...ttt m 22,10
d compenso aggiuntivo per copertura multipla pari @l 2400% ...........oueueveerereeeerrecieeeeeieeee e m 5,10
PALIFICAZIONI
A02084 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a percussione per la realizzazione di pali. Sono com-
presi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perfora-
zione; il carico, 10 SCArico; il PErSONAIE NBCESSAMO ...........oveveeeeeeeeeseeeeeee et ene st snenes cad 1.260,00
A02085 Pali di lunghezza fino a 20,00m, trivellati con sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la fornitura
del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 250 kg x cm?; la trivellazione in rocce da mol-
to scadenti a scadenti (RMR system) non escluso |'attraversamento di trovanti di spessore fino a 100cm,; la
posa in opera della gabbia di armatura; la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni
compenso ed onere per I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo
da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; I'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per
I'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.Sono esclusi: il trasporto e I'approntamento dell’attrezzatura di perforazione, la fornitura dei
ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP A03.La misuraverraeffettuataperla lunghez-
za effettivadei pali a testa rettificata.
a con diametro del palo cm 30 m 39,70
b con diametro del palo cm 40 m 51,00
¢ con diametro del palo cm 50 m 61,00
d con diametro del palo cm 60 m 85,00
e con diametro del palo cm 80 m 120,00
f con diametro del Palo CM 100 .........o.oveevceieeeeeeece ettt sttt sne st se s ens e sneane st aneans m 171,00
g con diametro del PAI0 CM 120 .........ouiviceeecece ettt ettt sttt ae bbb s bt en e ten s m 231,00
h con diametro del PAI0 CM 150 ........cuviceeecececce ettt ettt bbbt s bt bt s s m 299,00
A02086 Compenso alla realizzazione di pali:
a per lunghezza oltre i 20 m da applicarsi per ogni metro eccedente e per qualsiasi diametro. Misurato a cm di
Aiametro Per MELr0 Ai IUNGRNEZZA ............occveeeeeeeeeeee et en s aenens mxcm 0,08
b per I'esecuzione di perforazione con sonda a percussione per qualsiasi diametro.Misurato a cm di diametro
PEF MELIO (i IUNGNBZZA........o.ceeeeeeeee ettt s st et anas s eentanenssneeneansenensnenes mxcm 0,11
¢ per rivestimento provvisorio del foro per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica.Misurato a
cm di diametro per Metro di JUNGNBZZA ...........c.oveueveieeeeecee ettt mxcm 0,25
d per perforazioni in roccia da discreta a buona (RMR system), esclusa la mina, al m x cm e per trovanti supe-
FIOTT @ 1,000 ..ottt e e ee e et e e e s eeeeeeeee e eesneeese s eeeseeeeee e ess s eeseneseeneseeseneseeneereneneeees mxcm 0,98
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A02087 Tubi di ispezione, in acciaio da 2", per prove e controlli, da applicare alla gabbia del palo, forniti e posti in ope-
ra. Sono compresi: il fissaggio all'armatura metallica del palo; il tappo di fondo e quello di superficie che dovra
sporgere dalla testa del palo. E compreso quanto occorre per dare il 1aVoro finito ........o....eveeeeeereeeereerreeeessnenns m 8,10
A02088 Palo prefabbricato in conglomerato cementizio armato, classe Rck 500 kg x cm?, di forma tronco conica a se-
zione anulare di spessore adeguato al carico assiale di sequito precisato. Sono compresi: I'armatura longitudi-
nale di acciaio; le spirali in filo crudo infittite verso la punta e la testa (questa rinforzata con tre anelli di tondo
saldato); la puntazza metallica in punta; I'infissione a mezzo di battipalo meccanico con maglio di peso ade-
guato; il riempimento della cavita del palo con conglomerato cementizio; la demolizione della testa per la mes-
sa in luce dei ferri da annegare nei plinti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono
escluse le prove di carico:
a per lunghezza di palo infisso fino a m 10 e carico assiale in testa non inferiore aton 60 .............cccceveceveiecnnnene. m 87,00
b per lunghezza di palo infisso fino a m 12 e carico assiale non inferiore intesta aton 90 ...........cccceeevvicrercirnnee. m 97,00
¢ per lunghezza di palo infisso fino a m 14 e carico assiale in testa non inferiore aton 115 ..........ccoceveevevvccienenan, m 106,00
d per lunghezza di palo infisso fino a m 16 e carico assiale in testa non inferiore aton 135 ........ccccccevvieeicrenna, m 114,00
DIAFRAMMI
A02089 Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare, eseguiti entro terra con profondi-
ta oltre 6,00 m e fino a 50,00m. Sono compresi: lo scavo, con benna mordente bivalve azionata da apposita
attrezzatura senza impiego di fanghi bentonitici; la posa in opera della armatura metallica con saldatura delle
giunzioni; il getto del calcestruzzo classe 300 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato,
in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo; I'asportazione della crosta superficiale di calce-
struzzo eventualmente flocculato; la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti
strutture; la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo; la preparazione del piano di lavoro; la rimozione, il ca-
rico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. E esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al Cap.
A03.Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture, dopo la aspor-
tazione della crosta superficiale e la scalpellatura del getto per la preparazione del piano suddetto.
a dello spessore di cm 60 e profondita fino a m 30,00............ccccevvvvviveennene. m2 106,00
b dello spessore di cm 60 e profondita da m 30,01 a m 40,00 m2 114,00
¢ dello spessore di cm 60 e profondita da m 40,01 a m 50,00 m2 121,00
d dello spessore di cm 80 e profondita fino @ M 30,00...........ccccueriueiiicieieceeee e m2 128,00
e dello spessore di cm 80 e profondita da m 30,01 @ M 40,00...........cccvvvmmrimirrriiiciiiecci s m? 131,00
f dello spessore di cm 80 e profondita di m 40,012 M 50,00 ........ccoooorvviiniriericrs m? 147,00
A02090 Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in cemento armato con I'impiego di fanghi tissotropici bentoni-
tici durante lo scavo. Sono compresi: I'esecuzione delle tubazioni per il getto, con giunti impermeabili per evi-
tare miscelazioni di fanghi/calcestruzzo; lo sfrido dei fanghi; le attrezzature e la loro movimentazione. E inoltre
compreso quanto altro occorre per consentire una esatta esecuzione del setto
@ PErsSCavi fino @ M B0,00.........ooiuieieeeeeeeee ettt s ettt ettt ettt ene s m2 13,70
b perla parte di SCAVO OIrE M 30,00 .......c.vuveeieeeeeeeeeeeeeeee ettt en e anees m?2 27,40
A02091 Scavo di foro a vuoto per setti, eseguito con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza
I'impiego di fanghi bentonitici. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
2 SCAVO 0i SPESSOTE i CM B0.....c..veeiieireiceeieccte ettt sttt s et a et a e a bbb s s et es st s e b s st es e m2 40,50
b SCaVO di SPESSOIE Ai CIM B0......cevieieiiecieicee ettt bbb s bbb bbb s bbb nee m2 46,80
POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE
A02092 Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma per il rivestimento continuo del foro con esclusio-
ne di attrezzature vibranti, in modo da evitare franamenti e rilasci del terreno, con espresso divieto dell'impie-
go di fanghi bentonitici. Sono compresi: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi even-
tuali strati lapidei, trovanti e ciottolame dello spessore non superiore a 50cm; I'aggottamento dell'acqua; il
carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche del materiale proveniente dalle perforazioni. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro di perforazione realizzato, misurato dal
piano di campagna:
a CON dIAMELID CM 1B0-T60........ceeeeeieeceeieceeeeeee ettt ettt s s m 158,00
b cOn dIaMETro CM T81-190.. ...ttt ettt m 169,00
€ CON IAMEBEIO CM TOT-210. ..ottt ettt sttt e et n s e et es s s ne et et st sn s nsneeeasanas m 186,00
0 CON AIAMELI0 CM 2112301 ...ttt sttt s ettt s s et et ee et s sneeestee st en e anenees m 204,00
€ CON AIAMELI0 CM 231-330.....ceceieeeeceeeece ettt ettt sttt s s a et et e s s s n et et s s e anane et et st en e anenees m 296,00
f con diametro M 331-400..........oiueeeeeeeceeeee ettt ettt s sttt e a sttt a sttt s e n ettt sen e eneeee m 361,00

PREZZARIO UNICO CRATERE CENTRO ITALIA



02.PROVE GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI, FONDAZIONI PROFONDE E P0ZZI PER ACQUA

A02093

a con diametro cm 130-160

-0 2 o =

A02094

A02095

A02096

A02097

A02098

A02099

a
b

A02100
a

b

A02101

Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondita eccedente i 25m:;

con diametro cm 161-190
con diametro cm 191-210
con diametro cm 211-230
con diametro cm 231-330
con diametro cm 331-400

Tubazione definitiva, in acciaio ondulato e zincato, ad elementi imbullonati, del tipo "ARMCO-FINSIDER', forni-
ta e posta in opera, a qualunque profondita, entro le perforazioni, per pozzi drenanti e di ispezione. La tubazio-
ne definitiva dovra avere uno spessore adeguato per resistere alle pressioni agenti. £ compreso il trattamento
protettivo, con zincatura a caldo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito .....................

Esecuzione di perforazione all'interno dei pozzi drenanti o di ispezione per la realizzazione della condotta di
fondo, per lo scarico a gravita delle acque drenate, del diametro di 130mm, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, con rivestimento continuo del foro se necessario. E compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. E escluso il rivestimento continUO el fOr0.......cccvoiiiieiciceiccce e

Tubazione di rivestimento definitivo, in acciaio Fe 510, della condotta di fondo per lo scarico a gravita delle
acque drenate, con giunti filettati. Sono compresi: la cementazione della intercapedine tra foro e rivestimento
con malta cementizia; la relativa sigillatura delle due testate all'interno dei pozzi. E inoltre compreso quanto al-
tro occorre per dare il IaVOro fiNILO .......cciieieicecccc bbb

Impermeabilizzazione di fondo su pozzi drenanti e di ispezione mediante calcestruzzo Rck 200 per evitare di-
spersioni d'acqua dal fondo, realizzata per una altezza di circa 1,5 m nel tratto tra la fine della perforazione e la
quota della condotta di fondo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare la contaminazione del ma-
teriale drenante. Sono compresi: il cemento; i materiali utilizzati per |'esecuzione della impermeabilizzazione. E
inoltre compreso, quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Per ogni pozzo drenante o d'ispezione imper-
L TC Y0172 L T

FORI DRENANTI

Fori drenanti profondi sub-orizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice all'aperto, per la captazio-
ne di falde idriche, per lunghezza fino a 50m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati e-
scluso il rivestimento provvisorio del foro, ottenuti mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione,
del diametro non inferiore a 90 mm sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di
50mm, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro 3 mm o finestrature adeguate, av-
volto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello spessore di 2-3mm. Sono compresi:
la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita:

L0 T O 0 12 X OSSP
A M 25,07 @ M 501ttt ettt

Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati all'interno dei pozzi drenanti, di ispezione o similari per la cap-
tazione di falde idriche, per lunghezza fino a 50m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagna-
ti, realizzati mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm 90 suf-
ficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di 50mm, di adeguato spessore, forato lungo il
perimetro con i fori diametro 3 mm o finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non
tessuto idrofiltrante dello spessore di 2-3mm.Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento
del foro se necessario; il trasporto. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:

Lo T O 0 2 X OO
Lo T T I T 0 1O

Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde idriche:
per rivestimento provvisorio del foro effettuato con macchina perforatrice all'aperto con idonea camicia metal-

FONDAZIONI SPECIALI: MICROPALI

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a rotopercussione per la realizzazione di micropali.
Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura
di perforazione; il carico, lo scarico, lo spostamento all’interno del cantiere, il personale necessario..................

43
m 49,50
m 60,00
m 77,00
m 91,00
m 158,00
m 208,00
kg 3,54
m 209,00
kg 3,87
m3 155,00
m 68,00
m 84,00
m 145,00
m 173,00
m 15,80
m 167,00

cad 1.070,00
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A02102 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacita portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed
ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati
con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di 3-5 m, lunghezza totale
fino 30 m, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa del-
la lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la pare-
te e I'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in pit riprese con la stessa miscela
nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione
fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; le attrezzature necessarie per
le iniezioni delle miscele. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: il trasporto
e 'approntamento dell’attrezzatura di perforazione, la fornitura del’armatura metallica:

a micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50..........ccccccvveveevevennene. m
b micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.............ccccccoeveveerenenene m
¢ micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80.............ccccoevevnnnee. m
d micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89..........cccoeveeveveenene. m
e micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 1071 .........c.cccoovvreneee. m
f micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 ..o m
g micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 ..o m

A02103 Compenso per attraversamento con pali speciali di piccolo diametro (micropali) di muratura in pietra o in cal-
cestruzzo. E escluso il taglio dei ferri dell'armatura da computare a parte:

a micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50 circa ...........ccccocveueneee. m
b micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.............ccccccceveveerenenene m
¢ micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 80........................ m
d micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 89 circa ............... m
e micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 101 ................... m
f micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 114 .................. m
g micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 114 ..................... m

A02104 Miscela cementizia, fornita confezionata e iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del
foro.Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la bentonite ed eventuali additivi.............. q

A02105 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza
totale fino a m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50%
Circa della IUNGNEZZA TOTAIE .........o.eeececeeeee ettt ettt kg

A02106 Miscela cementizia con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,45, fornita, con-
fezionata ed iniettata per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro, per ogni quintale di prodot-
to secco iniettato. Sono compresi: la bentonite; gli eventuali additivi. E inoltre compreso quanto altro occorre
PEr dare il [AVOI0 fINITO ........ooivieceeecececee ettt ettt s q

A02107 Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostitu-
zione della tradizionale miscela cementizia, T425:

a micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50.........ccccccovvvevnrrreennnee m
b micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60..........ccccovveerrenne. m
¢ micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80..........cccccvvvrervennes m
d micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89..........cccocevevrirenee. m
e micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 1071 ........ccooevvvnenee. m
f micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 .............ccoooevvneeee. m
g micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 ...........cccocoovvneee. m
TIRANTI

A02108 Perfori in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) ed in terre di qualsiasi natura e consistenza, per la
realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a ro-
tazione o rotopercussione, con circolazione di aria 0 se necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attac-
co della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi:

a per diametro medio reSO di MM B0-79 ..ottt m
b per diametro medio reso di mm 80-89.......ccccoeveieiciiiiie e m
¢ per diametro medio reso di mm 90-109 ..o, m
d per diametro medio reso di mm 110-149 m
e per diametro medio reso di mm 150-180 m

52,00
60,00
74,00
83,00

101,00

99,00

106,00

13,80
15,00
19,20
20,80
22,60
24,80
27,60

27,20

2,21

66,00

3,52
6,50
8,20
11,00
13,40
17,40
18,00

45,50
54,00
61,00
72,00
87,00
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A02109

20 oo

e per diametro medio reso di mm 150-180

A02110

[ = I — -]

Perfori in rocce da discrete a buone (RMR system) in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotoper-
cussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque
direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione. Sono esclusi i ponteggi:

per diametro medio reSO di MM BO-79.......coov ittt sttt ne et be e eaenas
per diametro medio reso di mm 80-89.........ccccoeeveeiereiennee.

per diametro medio reso di mm 90-109.........cccoeviieieiiiieieee

per diametro medio reso di mm 110-149

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, ese-
guita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E compreso quanto occorre per dare il la-
voro finito.Misurata al metro lineare per |'effettivo tratto cementato. Sono esclusi i ponteggi:

Per didmetro di MM G079 ...ttt s et sn s e e e s s st e snsese e s
per diametro di MM 80-89..........o ettt e st s et aen e en
per diametro di MM 90-T09........c.o ettt st a et bebe st ae s ebe e enenan
per diametro di MM T10-T49. ...t b et b et e beae st be e snenan

e per diametro di MM 150-T80........c.ciieecee ettt sttt ae s ebe e nenan

A02111

A02112

A02113

20 oo

e per diametro medio reso di mm 150-180

A02114

[1- T — N I — o -]

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione
massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di
masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono
compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri de-
rivanti da lavorazioni su ponteggi. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al quinta-
le di miscela secca iniettata:

PEI DONITICA ...ttt ettt ettt ettt et et et e seebens s tebe e et eas st et ene et eseseebensebeteseerens
PEI CRIOUALUIE ...ttt ettt sttt ae et ae et ebe st et eae et ebe e et eae et ebe e e bese st ebensebessseebenseteseseetens
PO TIFANEE ...ttt ettt ettt et et eae et et e se et ebe b et ese et ebe st ebe et eae et et ens et ene st et ennetete e etens

Iniezione di miscele cementizie, composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai solfati e rap-
porto acqua/miscela secca non superiore a 0,40 per la realizzazione di chiodature, tiranti o per la bonifica ed il
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita
dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei com-
ponenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misurata al quintale di miscela iniettata:

PEF DONITICA ..ottt

per chiodature
P TIFANTE ..ottt ettt ettt et et ettt et e e et ebe et et ese et ebe bt et e et eae st et ene et eae et etensetere e etenn

Perfori in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) in terre di qualsiasi natura e consistenza, per la
realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a ro-
tazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione:

per diametro medio reSo di MM B0-79.........ooiovieiceecteeeeeee ettt es
per diametro medio reSo di MM 80-89.........ocoiiiieicececeeeee ettt
per diametro medio reso di mm 90-109..........cccoevvveverernenee.

per diametro medio reso di mm 110-149

Perfori in rocce da discrete a buone (RMR system) in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o roto-
percussione, con circolazione di aria 0 se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualun-
que direzione ed inclinazione. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione:

per diametro medio reso di mm 60-79
per diametro medio reso di mm 80-89
per diametro medio reso di MM 90-T09 ...t
per diametro medio reso di MM T10-T49 ...ttt
per diametro medio reso di MM 150-180..........couiuiiiieeeeeeeee et s

47,70
58,00
66,00
80,00
96,00

23,30
26,40
30,10
36,30
42,40

21,60
25,50
27,90

57,00
61,00
65,00

42,30
47,70
96,00
63,00
77,00

43,60
52,00
60,00
66,00
80,00
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A02115 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, ese-
guita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Mi-
surata al metro lineare per I'effettivo tratto cementato:
a PEr diametro di MM BO-79 ........coviuiieiieei ettt bbb bbbt bbbt b st n e m 10,00
b per diametro di MM 80789 ...ttt ettt en s en s ene st s sneanees m 14,00
C Per diametro di MM 90-T09 . ...ttt sttt n st eneene st s s anees m 17,90
d per diametro di mm 110-149 m 22,60
e per diametro di mm 150-180 m 26,70
A02116 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6"
precedentemente assemblati, con tubi in PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del
bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le
predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra
di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito:
a per tiranti da 1 trefolo m 21,10
b pertiranti da 2 trefoli........ccoveveeceeieeeeeece e m 26,40
¢ pertiranti da 3 trefoli........oociviueeeiceeeee e m 34,30
0 PEE ANt 02 4 EFET0lI.....cucieceeicecee ettt bbb bbbt bbbttt eeas m 41,10
€ PEI AN 02 5 EMETONI.....cviiieeiceceeece ettt bbbt bbbttt m 43,10
foper tiranti da 6 trefOli........c.ovveeeeeeeeee et m 46,20
0 PErtiranti da 7 tr8F00H...........cvoveeeeeececeeeee e m 51,00
LT AT oL b T IR (<1 0] OO m 56,00
A02117 Tiranti in barre di acciaio tipo "Dywidag" 85/105, forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la pia-
stra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. kg 6,10
A02118 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso I'onere della fornitura I'alloggiamento delle piastre di ancoraggio,
rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione dei Lavori, mediante martinetti oleodinamici i-
donei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e I'alloggiamento in cantiere di tutta |'attrezzatura necessaria. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito:
a tiranti datendere da N1-10......co.ocovoveceee e cad 117,00
b tiranti datendere da N.11-20........coovevercceeeee e cad 79,00
¢ tiranti da teNAEre A M.21-30 ........coeoeeeeeeeee ettt ettt ettt ae et s et ettt s enana st et e et ennaneetena cad 64,00
0 Hiranti a2 TENUBIE OIIE N30 ... ettt e e ee s ee e ee s eeeeeeeseeseeeesesese e eesenesesneneeseneeesnes cad 58,00
A02119 Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e |'alloggiamento in cantiere di tutta I'attrezzatura
necessaria. E inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito:
a tiranti da rtenNdere 0a N.1-10. .. ..ottt ettt ettt s ettt e s e ettt en s naees cad 82,00
b tiranti da riteNdBre da N.TT-20........c oottt ettt ettt sttt en sttt s s e et e s enaes cad 55,00
C Hiranti da MEENAEIE 08 N.27-30.. ..ottt ee et e ee e ee e ee s seen s eneseseneee e e eeneseeeeneeen cad 46,90
0 Hiranti da MIEENOEIE OB M.30 ..ottt et ee e eeeeeee s e ees e eeeseeeesesesseeeeeseeseneeesnseeeenesernes cad 40,10
POZZI PER ACQUA
A02120 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a percussione, per I'esecuzione di pozzi d'acqua. Sono compresi: il
carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di
Perforazione; il PErSONAIE NBCESSANIO ...........c.vveverereeieeeseeeseseeess st sse e esees s s s ensessssesssneenessesnsenssnsesesssnsanessanens cad 1.260,00
A02121 Perforazione a percussione, in terreno sciolto, per I'esecuzione di pozzi per acqua fino alla profondita di 60m,
utilizzando tutti gli utensili necessari per il corretto avanzamento, con I'uso di colonna filettata o con morsa gi-
racolonna. E compreso quanto occorre per dare la perforazione completa:
a per perforazioni del diametro di mm 400 con colonna ad elementi filettati.............cccoceieiieiiiccccccee m 77,00
b per perforazioni del diametro di mm 500 con colonna ad elementi filettati..........cccoocereeeiiceiccccceeceee, m 101,00
¢ per perforazioni del diametro di mm 600 con colonna ad elementi filettati............ccococovvveieiiceicicecceccca m 123,00
d per perforazioni del diametro di mm 700 con colonna ad elementi filettati.............ccocoeeeeieceeceeccecceeee, m 160,00
e per perforazioni del diametro di mm 800 con colonna ad elementi filettati.............ccocooeceieceieveeiccecceece, m 184,00
f per perforazioni del diametro di mm 400 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio.... m 139,00
g per perforazioni del diametro di mm 500 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio.... m 167,00
h per perforazioni del diametro di mm 600 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio.... m 200,00
A02122 Compenso per perforazione di roccia, conglomerati e manufatti di qualsiasi tipo e natura.............cccocoooeveveeneee. mxcm 1,51
A02123 Compenso per perforazione a profondita comprese frai 60 m ed i 100 m dal piano di campagna....................... mxcm 0,46
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A02124 Compenso per perforazione a profondita oltre i 100 m e fino a 150 m dal piano di campagna............cccceevevnne. mxcm 0,88
A02125 Trasporto ed approntamento dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione con circolazione diretta
di fluidi. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; I'ap-
prontamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale NECESSANO ..........ccvvcueveeerreeueriereeeere e eseeaeseeaenans cad 1.260,00
A02126 Perforazione, in terreno sciolto, per I'esecuzione di pozzi per acqua, con metodo a rotazione con circolazione
diretta di fluidi, utilizzando tutti gli utensili necessari per il corretto avanzamento del fluido di perforazione pid
idoneo in relazione al tipo di terreno da attraversare e all'opera da realizzare. E compreso quanto occorre per
dare la perforazione completa:
a per diametro di perforazione fiN0 @ 8" 1/2........coevcueeeeeeeeeeeeee et et e m 106,00
b per diametro di perforazione fiN0 @ 12" 1/2.........c.eucueieeieeeeeie et et m 130,00
¢ per diametro di perforazione fiN0 @ 17" 1/2........c.cuieiieeeee ettt m 181,00
A02127 Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti:
a per diametro di perforazione fiN0 @ 8" 1/2........vucueiceeiceceecee ettt ettt m 51,00
b per diametro di perforazione fiN0 @ 12" 1/2......cucuiceeiiccecce ettt m 62,00
¢ per diametro di perforazione fiN0 @ 17" 1/2.......c.cueiieicieceeccee ettt m 90,00
A02128 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta
di aria e/o schiuma. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al can-
tiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale NECESSArIO ..........cc.oveevevveeeveeervereseereereeees cad 1.260,00
A02129 Perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma, utiliz-
zando gli utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il martello fondo-foro. E compreso quanto
occorre per dare la perforazione completa:
a per diametro di Perforazione fiN0 @ 7" ........coeeevceieeeeeeeeeeeseee ettt sn s ensaneenessaneans m 94,00
b per diametro di perforazione fino a 8" 1/2 m 154,00
¢ per diametro di perforazione fino a 12" 1/2 m 188,00
d per diametro di perforazione fiN0 @ 17" 1/2......cuueceecceeece ettt ettt m 226,00
A02130 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a circolazione inversa dei fluidi. Sono compresi: il cari-
co, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di
PEerforazione; il PErSONAIE NBCESSANIO. ..........vvevevcereeeesieeeeeseeeeesesesses s essesssessessssssssesesssesesseneansassessneensassessnssneans cad 1.512,00
A02131 Perforazione con metodo a rotazione con circolazione inversa dei fluidi, utilizzando gli utensili necessari per il
corretto avanzamento, compreso il fluido di perforazione pit idoneo in relazione al tipo di terreno da attraver-
sare 0 all'opera da realizzare. E compreso quanto occorre per dare la perforazione completa:
a per diametro di perforazione fino @ MM B00 ...........ccoveveveerieeerieeeeeeee ettt essees s s s eneans m 179,00
b per diametro di perforazione fino @ MM 800 ...........ccovevevireiieerieeeeee ettt et essees s s s aneans m 196,00
¢ per diametro di perforazione fino a mm 1000 m 212,00
d per diametro di perforazione oltre a mm 1000 m 243,00
A02132 Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti:
a per diametro di perforazione fin0 @ MM B00 ...........ccc.oiuevriiieiieieieieeeiecte ettt bbb m 124,00
b per diametro di perforazione fin0 @ MM 800 ..........cccviuiiiiieiiiie ettt m 139,00
¢ per diametro di perforazione fino @ MM 1000 ...........o..ceiuiieireeeeie ittt neees m 145,00
d per diametro di perforaziong oltre @ MM 1000 ............coveveimiieeiieeeeseeee et ens s enee m 168,00
A02133 Rivestimento definitivo di pozzi, costituito da tubi in lamiera di acciaio elettrosaldata, fornito e posto in opera a
qualsiasi profondita. E compreso quanto occorre per dare il rivestimento completo:
a tubazione cieca in aCCiaio @l CAMDONIO..........cc.evieeieiceciecce ettt kg 3,04
b tubazione cieca in acCiaio INOX AISI B0 ........c.ocueiceeieecieecte ettt st b bbb kg 14,80
A02134 Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "a ponte” ..........cevevveveeevceeeceee e, kg 16,20
A02135 Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "a passanti'...........ccccoovoeeveccccnnee. kg 1,56
A02136 Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "antisabbia a spirale" ..............cccc......... kg 8,50
A02137 Compenso per la bitumatura di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio elettrosaldata ............... kg 0,49
A02138 Compenso per la zincatura a caldo di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio elettrosaldata...... kg 1,43

A02139

Tubazione in PVC atossico o in polipropilene (PP) atossico, per rivestimento definitivo di pozzo, rispondente al
DM 174/04 ed alla Circolare Min. San. 102/78 filettata, avvitata testa a testa o con giunto a bicchiere, avente
classe di rigidita, determinata in conformita alla UNI EN ISO 9969, con campo di applicazione nella captazione
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di acque di falda fino alla temperatura di 80°C (UNI EN 727), compresa la fornitura e posa in opera a qualsiasi
profondita. E compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento completo:
a per diametro finoa D = mm 100-114 e spessore Mm 4 - 6,2 - tUDO CIBCO.........cevevevevrereereeeeee e m 24,20
b per diametro fino a D = mm 100-114 e spessore mm 4 - 6,2 - tubo filtro m 44,00
¢ per diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo cieco............... m 67,00
d per diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12 - tub0 filtro.........cccocueveeeeeiccecccieece e, m 97,00
e per diametro fino a D = mm 300 & Spessore MM 12-16 - tUDO CIBCO .........ve.vevveeeeeeeeeeeeeee e m 136,00
f per diametro fino a D = mm 300 e spessore Mm 12-16 = tub0 filtr0.........ccoveverieveciiecesee e, m 176,00
g per diametro fino a D = mm 400 & Spessore MM 17-22 = tUDO CIBCO .......c..ve.veevreeeeeeeeeeeseeeee e m 242,00
h per diametro fino a D = mm 400 e spessore Mm 17-22 = tUDO filtr0 ........c.evrveveevceeeeeeceeee e m 292,00
A02140 Drenaggio in opera utilizzando ghiaietto naturale a spigoli arrotondati, calibrato e selezionato. Sono compresi
il materiale; la posa in opera; I'eventuale pistonaggio per I'assestamento. E inoltre compreso quanto altro oc-
corre per dare il lavoro finito:
a per perforazioni fino al diametro MM 500............c.oiieeiceieieee ettt m 19,40
b per perforazioni di diametro SUPEriore @ MM 500............c.cviveevevieeeeseeeeeeeeees st saees m?3 108,00
A02141 Impermeabilizzazione dell'intercapedine fra perforo e tubazione di rivestimento definitivo. E compresa la posa
in opera, con immissione del materiale impermeabilizzante dal basso verso I'alto, con opportuni tubetti di im-
missione o con sistema di iniezione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito:
@ SEQUILA CON ATGIlIA U CAVA .......cvoeeeeeeee ettt s s ene st e et eneeen m?3 95,00
b eseguita con calcestruzzo .... m3 169,00
¢ eseguita con boiacca pura di cemento kg 0,57
A02142 Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento,
per dare all'opera la maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche dell'acquifero. E compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito:
a allestimento del SISLEMA Ai SPUIGO w........ovveeeeeeeieeeees ettt se st et sn st eneeen cad 614,00
b avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con motocompressore d'aria a doppia colonna................ h 77,00
¢ avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito Con PIStONE € SONAA ............covvrveeveeeeerveeeeeeeeeeeee s h 92,00
A02143 Prove di portata per pozzi per acqua. Sono compresi: la fornitura del generatore e degli strumenti di misura; il
loro allestimento e il personale necessario alle operazioni di pompaggio. E inoltre compreso quanto altro oc-
corre per garantire il completamento e la realizzazione della prova di portata:
a allestimento del sistema di POMPAYFI0 € A PrOVA........c.vuvevreieeieeeeeeee e e s ene e cad 174,00
b avviamento del pozzo eseguito con pompa sommersa di idonea portata e prevalenza.............ccoceeeeeeeeeiicrceecnennne h 59,00
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI O SEMI-DISTRUTTIVI
A02144 Valutazione della resistenza caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente strutture in c.a. a
mezzo di prove di misura della durezza superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettronico, al
fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10 letture (o battute). E compreso quanto altro
occorre per dare i risultati della misurazione completi.ll prezzo é riferito a ciascuna battuta................ccccceeeevenee cad 1,59
A02145 Misurazione della velocita di propagazione delle onde ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttu-
ra, al fine di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d'aria, discontinuita, etc.), danni provocati dal
gelo o incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo elastico statico e di-
namico, omogeneita del materiale. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione com-
pleti. Il prezzo & riferito a ciascuna lettura effettuata............cccoccueiiveieieciciceeeee e cad 40,80
A02146 Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in ¢c.a. mediante prova di e-
strazione con espansione (pull-out) eseguita come segue: - esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo
trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad espansione di idoneo diametro e resistenza;- estrazione
con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del calcestruzzo secondo una superficie tron-
coconica;- lettura della pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve sperimentali di tara-
tura, di tale pressione alla resistenza caratteristica del calcestruzzo. E compreso quanto altro occorre per dare
i risultati della prova completi. Il prezzo é riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da ve-
FIfICAIE RCK 8O0, ...vvee ettt et ettt e ettt e e et et e s st s e anaea et ee et se s ana st ee st as s ansseneetasenasneneeteteas cad 80,00
A02147 Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare

la profondita di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando
con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La determinazione della colorazione risultante,
e quindi della profondita di carbonatazione nel getto, sara effettuata allontanandosi opportunamente da fessu-
re 0 zone molto porose, ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata. E compreso quanto
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A02148

A02149

A02150

A02151

A02152

A02153

A02154

A02155

A02156

A02157

A02158

altro occorre per dare i risultati del test completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine effettuata
SU UN SINGOI0 CAMPIONE.......ovvitieiiieieieie ettt ettt ettt ettt b et s s se bt bebeseae s e s s s s s s esesesesesnsnases

Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del calcestruzzo di strutture in ¢.a. mediante pro-
va eseguita con uso di pistola Windsor. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova com-
pleti. Il prezzo é riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800 ...............

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di
carote del diametro mm 28 prelevate direttamente in sito a mezzo microcarotatrice opportuna. Sono compre-
si: il prelievo della carota; la prova di schiacciamento; I'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione
del Rck del materiale. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si ri-
ferisce a ciascuna Prova COMPIELA...........ccoveiiviiereicice ittt bbbt

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote
normalizzate del diametro di 100 mm o di 200mm, prelevate direttamente in sito a mezzo opportuna carotatri-
ce. Sono compresi: il prelievo della carota; le prove di schiacciamento; I'elaborazione dei risultati di prova per
la determinazione del Rck del materiale. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove com-
pleti. Il prezzo si riferisce a ciascuna Prova COMPIELA.............ccueueiiiiriricise e s

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in
c.a., dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro
compreso tra 10 mm e 40 mm e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a
100mm. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.ll prezzo & riferito
all'unita di superficie di gett0 ISPEZIONATA .........cciveveviiieiicectcte et

Controllo, non distruttivo, della presenza di corrosione in atto nelle armature delle strutture in c.a. mediante
misurazione del potenziale del ferro d'armatura con strumento galvanico avente un elettrodo applicato ad un
ferro dell'armatura e I'altro elettrodo attrezzato per essere spostato lungo la superficie del getto di calcestruz-
z0. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.ll prezzo ¢ riferito all'unita
di superficie dell'elemento strutturale, analizzata con I'elettrodo Mobile.........ccoeveeiicicciieceee e

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa
demolizione del copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra; la prova di trazione; la prova
di piegamento. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Sono esclusi: la so-
stituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del COPriferro ...

Controlli dell'integrita delle saldature di elementi strutturali in acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con
sorgente gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale con comando manuale a distanza. E
compreso quanto altro occorre per dare i risultati dei controlli completi.ll prezzo & riferito a ciascuna lastra ra-
Ai0QrafiCa IMPrESSIONATA. ........cveiieeriiiteteee ettt sttt a et e s et bese s b ebe st ese b ebe e enesenens

Misurazione della durezza dell'acciaio costituente strutture metalliche mediante durometro a morsetto. E com-
preso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo é riferito a ciascuna battuta

Ricerca di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo magnetoscopico, eseguita magnetiz-
zando la superficie da analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona magnetizzata delle polveri
magnetiche colorate o fluorescenti rivelatrici dei difetti del materiale. E compreso quanto altro occorre per da-
re i risultati dell'analisi completi. Il prezzo é riferito all'unita di superficie esaminata ...........c.cccceeveevvieecrceenene.

Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraver-
so fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/0 in cavita esistenti. Qua-
lora non esistono lesioni o cavita la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con tra-
pani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle
suddette lesioni, e/o cavita o fori si introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un‘asta con
fibra ottica e di una guida luce per Il'illuminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale pud essere
applicata sia una macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono
essere rilevate le seguenti informazioni:individuazione di cavita e vuoti eventualmente presenti;morfologia e ti-
pologia del paramento murario all'interno;stato visibile di conservazione dei materiali;presenza di eventuali
anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con
idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa é stata ef-
fettuata con una telecamera). E compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi.ll
prezzo eé riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto, compresa I'esecu-
zione eventuale del foro di ISPEZIONE SB NECESSANO.........covverirereeeeeeieree sttt saeeesesns

Stima delle resistenze dei singoli materiali in laterizio a mezzo infissione di una sonda in lega speciale nell'e-
lemento in prova con I'utilizzo di pistola Windsor per murature. E compreso quanto altro occorre per dare i ri-
sultati della prova completi. Il prezzo & riferito: a ciascuna infissione eseguita; alla valutazione della resistenza
da indicare su tabelle comparative NOrmMalizzate.............cccovceieuiiciceeeccec e
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A02163

Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione dei carichi effettivamente
gravanti sul paramento murario preso in esame ed alla stima del modulo elastico del materiale, effettuando le
misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovra essere condotta procedendo
all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, in-
stallando uno o pit estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare I'entita dei cedimenti
verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura)
rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio
operato, onde ripristinareoleodinamicamentelasituazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti
misurati. Se si realizza un secondo taglio parallelo al precedente e si inserisce un secondo martinetto piatto, la
prova diviene de| tipo'martinettodoppio’,dallaqualeepossibile effettuare la stima del modulo elastico del para-
mento murario. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo é riferito a
ciascuna prova di martinetto piatto (semplice o doppio) eseguita:

MArtinetto PIAtto SEMPIICE ......ovoeeeeeeeeeee ettt st a et bee bbb be et ene s tens
MArtingtto PIAtto QOPPIO......ciiiieeeeeeeeeee ettt ettt nane

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione delle murature mediante prova "DARMSTADT". La
prova consiste nella estrazione in situ di coppie o terne di mattoni (ovvero di blocchi di pietrame), nel prelievo,
dai campioni estratti di altrettante lastrine di malta dello spessore di circa mm 5 da sottoporre apunzonamento
per determinare la resistenza “fb”. | dati ottenuti sono utilizzati secondo le correlazioni proposte nella bozza di
Eurocodice 6 e/o secondo le indicazioni delle tabelle "A" e "D" del DM 20/11/87 e successive modifiche. Sono
compresi: il prelievo dei mattoni (o pietre) e malta; il taglio e preparazione dei provini; 'esecuzione della prova
di compressione; la prova di punzonamento; I'elaborazione dei dati. E inoltre compreso quanto altro occorre
PEI ESEQUITE 18 VAIUTAZIONE ...ttt ettt ettt se ettt e et ebe e et ese et ebesn et eneebebeeanan

PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE

Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati
caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearita, ripetibilita, permanenza, che risultano incogniti, ovvero
da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o piti martinet-
ti oleodinamici opportunamente contrastati alle strutture superiori, al fine di distribuire su una striscia di strut-
tura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono com-
presi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione
trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare I'eventuale collaborazione di elementi
affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche; I'effettuazione di almeno 4 cicli di
carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati
delle prove completi. Il prezzo & unitario, riferito alle modalita di esecuzione della prova (numero di martinetti
necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere).

CON T MANHINEIEO ...ttt ettt ettt et e et et e s et eae et ebe e et ese s ebeseetesensebeseenesens
COM 2 MANEINELL ....veeeeee ettt ettt be st et ese et ebe e et eae et ebe e et ebe s ebessetene s ebesestesenes
COM 3 MANEINET ...ttt a ettt ettt e s er e s e e se e ne e e e e eaeseme e e e e e neennnen
COM 4 MANEINET ...t a ettt et st e s s e s e e se e e e et et eaesene e e e e s neennnan
per 0gni Martinetto OIre il QUAIO ......cccoveieeeeecee et st a b st ne e

Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati
caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearita, ripetibilita, permanenza, che risultano incogniti, ovvero
da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o pill martinet-
ti oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura
lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono compresi:
la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale
all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare I'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a
mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche; I'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico
con rilevazione delle deformate suddette. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove com-
pleti. Il prezzo & unitario, riferito alle modalita di esecuzione della prova (numero di martinetti necessari per
fornire il carico equivalente massimo da raggiungere).

COM T MANEINETIO ...ttt et e et e s e s e s e e s e e e s et e s eansene e e e e s esenntas
COM 2 MANEINEH ...ttt a et e e e e et e s e s e s et se e ne et eeeaesene e e e e esesennnen
COM 3 MANEINET ...ttt a et et e b e s esese e se e ne et eseaesene e e e seesneennnen
COM 4 MATEINETE ....cvee ettt b bbbttt ettt et s s
per ogni Martingtto OIIe il QUAITO ........c.ciiiicececeeeeec ettt

Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti con struttura portante di qualsiasi natura con applicazione di ca-
richi statici verticali rappresentati da uno o piu treni di carico di portata nota secondo le prescrizioni della
committenza e comunque con almeno 2 ripetizioni. Sono compresi: la determinazione degli abbassamenti a
mezzo sensori di misura inclinometrici che, interfacciati a personal computer portatile, forniscono la deforma-
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A02164

[T - -]

ta del ponte; la rilevazione dello stato tensione in almeno 5 elementi del ponte a mezzo sensori tensiometrici. E
compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo é riferito all'indagine per
ogni 2 travi principali (0 m 3/00 di dimensioni trasversali) e all'unita di lunghezza del ponte ............cccceveveuennnee

Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportu-
namente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri
per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); I'approntamento per la
prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con in-
cremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento”, costituito da in-
crementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova
completi.ll prezzo é riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere:

CANICO FINO @ 200 1.ttt ettt b ettt s bbb bbb s ne et s bbbt ner e s
carico da 201 a 400t
carico da 401 a 600 t

A Carico da 601 @ 1000 T.... ..ottt b ettt et b e e et sbe e b e sbe st et e aeebeseeseeseebesbesbeteneenesreseees

A02165

—_— B 2 _—m a0 T o

A02166

A02167

A02168

A02169

A02170

Zavorra tradizionale per prove di carico su pali o micropali costituita da blocchi di calcestruzzo di peso ade-
guato su zattera in materiale metallico. E compreso ogni onere per dare I'opera come richiesto dagli esecutori
della prova di carico e inoltre quanto altro necessario per dare compiuta la prova stessa. Il prezzo ¢ riferito al
carico massimo da contrastare in condizioni di sicurezza:

CANICO TINO @ B0 Tttt ettt e bbb b b e ae st et e s et ebe st et eseebebe s et ene st ese e et eaesens
CariCo da 31 @50 .. e

Carico dab1 @100 T ..o e

caricoda101a150t
caricoda151a200t
carico da 201 a 300t
carico da 301 a400t
carico da401a500t
caricoda501a750t
CANCO A 75T @ T000 T ... ittt e ettt e et s et ebe et et e ss et et ese et ebe s ebeneebeba e eneneesans

Struttura di contrasto per prove di carico su pali o micropali, realizzata con profilati di acciaio ancorati ai pali
(o micropali) contigui a quello in prova, secondo uno schema geometrico strutturale adeguato ai carichi di
prova ed approvato dalla D.L.. Sono compresi: I'esecuzione di opere accessorie quali la realizzazione di idonei
ancoraggi alla testa dei pali vicini; I'approntamento della struttura di contrasto idonea per le prove di carico da
eseguire tenendo conto anche della richiesta degli esecutori della prova di carico. E compreso quanto altro oc-
corre per dare il lavoro finito.ll prezzo é riferito all'unita di peso della struttura in acciaio da realizzarsi..............

ANALISI DINAMICHE

Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti a struttura portante di qualsiasi natura con applicazione di impul-
si dinamici mediante opportuni "martelli a ponte" e rilevamento delle frequenze di risposta a mezzo accelero-
metri applicati in determinati punti della struttura e collegati, come i martelli, ad un analizzatore elettronico di
spettro. Sono compresi: I'applicazione degli impulsi, la rilevazione e I'elaborazione delle frequenze di risposta
fino alla determinazione dei modi propri significativi di vibrare del ponte. E compreso quanto altro occorre per
dare i risultati delle prove completi. Il prezzo & riferito per ogni 2 travi principali (0 m 3/00 di dimensioni tra-
sversali) ed all'unita di IUNGNEZza el PONTE.........ccoieiiieeceeccee et

Applicazione sulla testa di pali di fondazione di un vibratore di adeguata potenza per indurre sollecitazione di-
namica in ciascun palo e rilevamento delle funzioni di trasmissibilita alle varie frequenze scandagliate attraver-
so accelerometri collegati ad analizzatore elettronico di spettro. E compreso quanto altro occorre per dare i ri-
sultati delle misurazioni completi. Il prezzo é riferito ad ogni singolo palo oggetto delle analisi..............cccccc.......

Applicazione sulla testa dei pali di fondazione di impulsi dinamici a mezzo opportuni "'martelli* e rilevamento
delle frequenze di risposta e della velocita di ritorno del segnale a mezzo accelerometri applicati sulla testa dei
pali stessi e collegati, come i martelli, ad un analizzatore elettrico di spettro. E compresa I'elaborazione dei ri-
sultati ottenuti al fine di determinare: lunghezza del palo, discontinuita di getto, ammettenza meccanica, mo-
dulo di elasticita del conglomerato. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'analisi completi. |l
prezzo e riferito ad ogni singolo palo oggetto dell'analiSi.............c.cooveeoeeieeeececeeeee e

Determinazione della modalita di propagazione di impulsi di vibrazione elastica fra un emettitore di impulsi nel
campo delle frequenze ultrasoniche ed un ricevitore, posti all'interno di fori ricavati o predisposti preventiva-
mente all'interno del mezzo da esaminare (pali di fondazione, paratie, jet-grouting, etc.), al fine di determinare
I'omogeneita del mezzo attraversato (con identificazione di difetti pregiudizievoli, quali interruzioni di getto,
cavita, vespai, dilavamenti, intrusioni di materiale spurio non legato), I'analisi delle caratteristiche elastomec-
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caniche del materiale interposto tra i fori di prospezione, I'effettiva profondita efficace della struttura (nel caso

di elementi di fondazione). E compresa la fornitura di adeguata documentazione grafica e/o magnetica ripor-

tante la registrazione del segnale rilevato e di relazione tecnica interpretativa dei risultati di prova. E compreso

quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi.E esclusa la predisposizione dei fori, la fornitura e

la posa in opera dei tubi. La misurazione deve essere eseguita, per ogni indagine condotta, tramite I'applica-

zione di n. 1 coppia di fori di prospezione (o terna disposta sui vertici di un triangolo equilatero nel caso di pali

di fondazione). La profondita massima di indagine & fissata in 50 M .........ccocccueverereeceeieeieeeecee e cad 659,00
A02171 Analisi dinamiche di elementi strutturali singoli di strutture edilizie (travi, solai, pilastri), verificati con eccita-

zione impulsiva (naturale o artificiale) o a mezzo opportuna vibrodina, al fine di confrontare tra vari elementi

omologhi i parametri modali e valutarne, eventualmente la congruenza con modelli di riferimento, con rilievo

dell'oscillazione mediante accelerometri o sismometri di sensibilita adeguata alla frequenza propria dell'ele-

mento in prova. E compresa |'applicazione dell'eccitazione, se di origine artificiale, e I'elaborazione dei dati ri-

levati in termini di spostamento, velocita, accelerazione e spettro di risposta. E compreso quanto altro occorre

per dare i risultati delle analisi completi. Il prezzo é riferito ad una prova tipo su di un elemento strutturale sin-

golo (sia esso una trave, un solaio o un pilastro) con n. 2 eccitazioni e n. 2 punti di rilievo delle risposte........... cad 879,00

PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE IN SITO
A02172 Prelievo (campionatura) di conglomerati bituminosi con carotatrice diametro 100 mm e 150 mm cadauno. La

prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.61. E compreso quanto occorre per dare il prelievo

(o301 1T0] L1 (o TR cad 47,80
A02173 Misura della macrorugosita della pavimentazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme GNR B.U.

n.94. E compreso quanto occorre per dare 1a miSurazione COMPIETa.........ccoocuevcuevrecvereceeieeeeeee e cad 234,00
A02174 Determinazione della deflessione con la trave di Benkelmann. La prova deve essere eseguita secondo le norme

CNR B.U. n.141. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa............coceevveevveevecvreeseerienns cad 234,00
A02175 Misurazione della resistenza di attrito radente “Skid test” — Una prova con n. 5 punti. La prova deve essere

eseguita secondo le norme CNR B.U. n.105. E compreso quanto occorre per dare la misuraz